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Mit dem AQAD-S werden dimmbare 
EVG’s und elektronische Transfor-
matoren mit einer Niedervolt – 
Schnittstelle von 1 – 10V gesteuert. 

Das Gerät ist auf Normschienen 
steckbar. Es hat eine autonome Strom-
versorgung. 
Der Lichtkonstanthalter ermöglicht eine 
konstante Helligkeit im Raum. 

Nimmt der Tageslichtanteil ab, erhöht 
sich der Kunstlichtanteil. 

Nimmt der Tageslichtanteil zu, verringert 
sich der Kunstlichtanteil. 

Ein Fotosensor nimmt im Raum an einer 
Referenzstelle das Mischlicht (bestehend aus Tages- und Kunstlicht) auf und gibt die sich laufend 
ändernden Lichtwerte an das Steuergerät (AQAD-S) weiter. Hier kann der gewünschte 
Helligkeitswert, der konstant gehalten werden soll, eingestellt werden. Er gibt kontinuierlich nach 
einer fest eingestellten Verzögerungszeit von ca. 10 – 60 Sekunden die zur Helligkeitsanpassung 
des Kunstlichts an den Tageslichtanteil im Raum erforderliche Steuerspannung an die EVG’s ab. 
Überschreitet der Tageslichtanteil an der Referenzstelle (Lichtsensor) den eingestellten Sollwert, 
so schaltet der Lichtkonstanthalter, abermals nach Ablauf einer Verzögerungszeit von ca. 2 – 4 
Minuten, das Kunstlicht direkt oder (bei größeren Leistungen) mit einem potentialfreien Kontakt 
über getrennt zu setzende Schütze oder Relais ab. Er schaltet bei Unterschreitung des Sollwertes 
wieder automatisch ein. 

Wiedereinschaltsperre 
Anstelle der automatischen Einschaltung kann eine manuelle Wiedereinschaltung erfolgen, wenn 
an dem Lichtkonstanthalter der Schalter „Wiedereinschaltsperre EIN“ betätigt wird. In diesem Fall 
erfolgt die Wiedereinschaltung der Beleuchtung. Mit den Potentiometern „Hell“ bzw. „Dunkel“ auf 
der Frontplatte des Lichtkonstanthalters AQA-S werden die Laufzeiten in Richtung hell bzw. dunkel 
zwischen ca. 3 und 60 Sekunden eingestellt. 

Externer Sollwertgeber oder Taster 
Mit dem Drehknopf des Sollwertgebers wird der Helligkeitswertgewählt, der konstant gehalten 
werden soll (z. B. 500lx). Das Kunstlicht bewegt sich nur zwischen dem Minimum- und dem 
Maximumwert, der mit einem Trimmpotentiometer am Sollwertgeber eingestellt wird. Der 
Sollwertgeber kann auch zur manuellen Lichtsteuerung zwischen dem Minimum- und 
Maximumwert verwendet werden. Das Potentiometer des Sollwertgebers enthält einen integrierten 
Taster zur Ein/Aus - Schaltung 

 



Licht & Design

WSH GmbH
Kölner Strasse 58 | 51645 Gummersbach | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Lichtkonstanthalter 
in Normverteilungseinbauform 

______________________________________________________________________________ 
 

Technische Daten   
 
Netzspannung : 230 Volt, 50Hz  
Ausgangsspannung : (1...10V) – galvanisch getrennt, 
  Keine Schutzkleinspannung 
  (Basisisolierung nach IEC 664, 10/92) 
max. Ausgangsstrom : 200mA 
Absicherung : Extern 6A 
Betriebstemperatur:  : max. 45°C mit natürlicher Konvektion (senkrechte Betriebslage) 
Anschlußklemmen: : 0,5-2,5mm2, eindrähtig oder mit Aderendhülse 
Leitungslängen:  : max. 100m  
Eigenverlust:  : ca. 5 VA 
Bauform: : Kunststoffgehäuse, Reiheneinbaugerät (6TE) 
Abmessungen: : (B x H x T)  105 x 85,5 x 75mm 
Gewicht : ca. 400g 
Schutzart: : IP20 
Verschmutzungsgrad: : 2 (trocken nicht leitend, nach IEC 664, 10/92) 
Anforderungen: : EMV erfüllt nach EN 61547 4/96  
  Niederspannung erfüllt nach IEC 669-2-1 11/94 
Garantie : 24 Monate 
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Anschlusspläne: 
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Massbild: 
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Summensteuergerät (AQS)
in Normverteilungseinbauform

   

Das Summensteuergerät AQS kann  
max. 40 Stück AQ  – Leistungsgeräte 
gemeinsam steuern.  
Der Dimmer ist auf Normschienen  
steckbar. Er hat eine autonome  
Stromversorgung. 
Um einen vielseitigen Einsatz der  
angeschlossenen Leistungsgeräte zu  
gewährleisten, erfolgen alle externen  
Ansteuerungen über eine  
Gleichspannung 0 – 20 Volt oder über  
ein internes Drehpotentiometer mit Dreh- 
Ein/Ausschalter. 

1. Steuermöglichkeit (Alternative 1)
Alle angeschlossenen AQ  – Leistungsgeräte werden über ein Potentiometer, das auc h extern 
angebracht werden kann, gemeinsam gesteuert. Die Einzelpotentiometer der Leistungsgeräte sind 
in diesem Falle außer Funktion (siehe Anschlußpläne). Die Potentiometerschalter der einzelnen  
Leistungsgeräte müssen jedoch eingeschaltet bleiben.  

2. Steuermöglichkeit (Alternative 2)
Jedes der angeschlossenen Leistungsgeräte kann über sein Potentiometer individuell gesteuert  
werden. Darüber hinaus können aber auch alle angeschlossenen Leistungsgeräte gemeinsam (in 
Summe) über ein Summenpotentiometer geste uert werden. 

In diesem Fall steuert das Summenpotentiometer jedes Einzelgerät zwischen „Dunkel“ und dem 
mit dem Einzelpotentiometer eingestellten Maximum – Lichtwert. Die Leitungslänge der externen 
Einzel- und Summenpotentiometer kann max. 100m betragen.  
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Technische Daten  AQS
 
Netzspannung : 230 Volt, 50Hz  
Ausgangsspannung : 0 - +20V 
max. Ausgangsstrom : ca. 40mA 
Absicherung : Extern 6A 
Betriebstemperatur:  : max. 45°C mit natürlicher Konvektion (senkrechte B etriebslage) 
Anschlußklemmen: : 0,5-2,5mm2, eindrähtig oder mit Aderendhü lse 
Leitungslängen:  : max. 100m  
Eigenverlust:  : ca. 3 VA 
Steuerspannung:  : 0...10V (0...20V) – galvanisch getrennt,  
 keine Schutzkleinspannung 
  (Basisisolierung nach IEC 664, 10/92) 
Bauform: : Kunststoffgehäuse, Reiheneinbaugerät (6TE) 
Abmessungen: : (B x H x T)  105 x 85,5 x 75mm 
Gewicht : ca. 400g 
Schutzart: : IP20 
Verschmutzungsgrad: : 2 (trocken nicht leitend, nach IEC 664, 10/92)  
Anforderungen:  : EMV erfüllt nach EN 61547 4/96  
  Niederspannung erfüllt nach IEC 669-2-1 11/94 
Garantie : 12 Monate 

Maßbild:

Summensteuergerät (AQS)
in Normverteilungseinbauform
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Anschlußpläne:
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Lichtfühler LF/w/D 

 

  

Der Lichtsensor ist für den Anschluß an 
die Geräte: AQAD-S, LWS1, LWS3 und 
LRS vorgesehen. Gemeinsam wird eine 
Lichtkonstanthaltung oder tageslicht-
abhängige Lichtsteuerung realisiert. 

Installationshinweise 
Für LWS1 und LWS3: 

Der Sensor sollte außerhalb des 
Gebäudes oder in unmittelbarer 
Fensternähe sitzen. Er darf nicht durch 
Kunstlicht beeinflußt werden. 

Für AQAD-S und LRS: 

Der Sensor kann an der Decke in der 
Nähe der zu regelnden Leuchten 
angebracht werden. Es ist darauf zu achten, daß er keinem direkten Lichteinfall des Außenlichtes 
oder direkter Einstrahlung des Kunstlichtes ausgesetzt ist. Er sollte also nicht direkt am Fenster 
oder gegenüber von Leuchten montiert werden. Am günstigsten ist eine Befestigung in der Mitte 
des Raumes. 

Bei hohen Räumen (über 3,5m) kann der Fühler auch an Seitenwänden, nach oben blickend, 
montiert werden. In Sporthallen oder ähnlich genutzten Räumen kann er, falls erforderlich mit 
Schutzkorb gesichert werden 

Technische Daten 
  
   
Betriebsspannung : max. 24V DC (aus dem zu steuernden Gerät) 
Leistungsaufnahme : ca. 5mW 
Betriebstemperatur : 0°C...+ 50°C 
Arbeitsbereich : ca. 50 – 20000 Lux  
Anschlüsse : siehe Anschlußbild 
  Basisisolierung nach IEC 664 (10/92), 
  Keine Schutzkleinspannung 
Schutzart : IP 21 
max. Leitungslänge : 100m 
Bauform : Kunststoffgehäuse für Einlochmontage 
Verschmutzungsgrad : 2 (trocken nicht leitend, nach IEC 664, 10/92 ) 
Abmessungen : siehe Maßbild 
Gewicht : ca. 100g 
CE-Anforderungen : EMV erfüllt nach EN 61547 (04/96) 
  Niederspannung nach EN 60669-2-1 (02/97) 
Garantie : 12 Monate 
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Lichtfühler LF/w/D 

  

Maß- und Anschlußbild 

 


