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LED Lichtkonzept Praxis, Therapie und Behandlungsräume

Licht für Arztpraxen muss die verschiedensten Bereiche berücksichtigen. Vom Empfang, über das Wartezimmer, verschiedene Behandlungsräume 
bis zum Gymnastikraum werden die verschiedensten Beleuchtungen benötigt.

Empfang
Der Empfangsbereich ist die Visitenkarte der Praxis. Die Beleuchtung sollte hier einladend und interessant gestaltet werden. Zu dem sollen sich 
Patienten direkt orientieren können und sich wohlfühlen. Der Thekenbereich muss nach den Standards der Bürobeleuchtung gestaltet werden. 
Downlights sorgen hier für eine gute Allgemeinbeleuchtung. Pendelleuchten über der Theke setzen diese ins rechte Licht und sorgen für ein gutes 
Arbeitslicht. LED Streifen in Theke und Umgebung setzen Akzente uns sorgen für Atmosphäre.

Wartebereich
Im Wartezimmer wird meist gelesen. Eine wärmere Lichtfarbe und Beleuchtungsstärken um die 200 Lux sorgen für eine angenehme Atmosphäre 
und ausreichend Licht für Zeitschriften und Bücher.

Behandlungsräume
Behandlungsräume brauchen eine gute Ausleuchtung und wenig Schattenbildung. Einfache Untersuchungen benötigen 300 Lux, einfache 
Behandlungen um die 500 Lux. Verwenden Sie 4000 Kelvin um den Raum nicht zu kühl wirken zu lassen. Im zahnärztlichen Bereich werden aller-
dings gerne kühlere Lichtfarben eingesetzt (5000 Kelvin aufwärts). Dies erreichen Sie mit LED Panel - achten Sie bei der Platzierung darauf, dass 
ein Patient nicht direkt in die Leuchten blicken muss. Über den Arbeitstischen können Linienleuchten wie z.B. die Linear S eingesetzt werden, um 
auch hier gezielt ein gutes Arbeitslicht zur Verfügung zu stellen. 

Gymnastikräume
Neutralweißes Licht und 200 - 500 Lux sorgen im Gymnastikraum für ein frischeres Raumklima. Eine gleichmäßige und schattenfreie Beleuchtung 
erreichen Sie mit LED Panel.

Sanitärräume
Verwenden Sie zur Allgemeinbeleuchtung LED Panel und über Kabinen Downlights zur gezielten Ausleuchtung. 

Alle eingesetzten Leuchten sollten gut zu reinigen sein. In sich abgeschlossene Leuchten wie LED Panel können schnell gereinigt werden und 
liefern ein blendfreies Licht mit weicher, breiter Lichtverteilung.
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LED Lichtkonzept Praxis, Therapie und Behandlungsräume

Diese Komponenten brauchen Sie:

Empfang, Wartebereich, Sanitär

Te
ch

nis
ch

e Ä
nd

er
un

ge
n v

or
be

ha
lte

n

Behandlungsräume, Gymnastikräume
LED Panel für Rasterdecken
1LTOP0001-ND
Leistung: 40W
Lumen: 3300lm
Lichtfarbe: 4000K
dimmbar

LED Linienlicht Linear S
S840-P0C-23S-v
Nennleistung: 56W
Lumen: 7300lm,

LED Deckeneinbauleuchte 
1DE-VD851-20-v
20W, 105°, 
Einbau-Ø215mm, 
dimmbar1-10V

LED-Panel 120 x 30 cm
1LTOP0003-v
Leistung: 40W
Lumen: 3300lm
Lichtfarbe: 4000K
dimmbar

LEDDIBO LED Pendelleuchte 
LEDDIBO-P-S-v
Nennleistung: 10W
Lumen: 565lm
Abstrahlwinkel: 120°

LED Deckeneinbauleuchte
1DE-RPL18-v
18W  
dimmbar 
Einbaudurchmesser 230mm

Empfang Ambientebeleuchtung
Aluminiumprofi l
1Z-96-09-v
eloxiert mit transparenter Abdeckung

24V LED Streifen
1LST0026-v
Farbe: 
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Licht: 2300 lm/m
Leistung: 22 W/m
Anschluss: 24V
CRI (RA) >90
Breite: 12mm

Einbau-Netzgerät
1ST0036
24V(DC)
120W
IP65
Bei 22 W/ m Streifen bis zu 5 Meter



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Datum:
31.08.2015

Konzept Praxis & Behandlungsräume



Inhaltsverzeichnis
Konzept Praxis & Behandlungsräume

Gelände 1
Gebäude 1

Etage 1
Wartebereich
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................... 3
Ansichten.................................................................................................................................................................................................4

Nutzebene 1
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv).......................................................................................................................... 5

Gymnastikraum
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................... 6
Ansichten.................................................................................................................................................................................................7

Nutzebene 2
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv).......................................................................................................................... 8

Empfang
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................... 9
Ansichten...............................................................................................................................................................................................10

Nutzebene 3
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)........................................................................................................................ 11

Behandlungsraum 1
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................. 12
Ansichten...............................................................................................................................................................................................13

Nutzebene 4
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)........................................................................................................................ 14

Sanitär
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................. 15
Ansichten...............................................................................................................................................................................................16

Nutzebene 5
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)........................................................................................................................ 17

Behandlungsraum Zahnarzt
Leuchtenstückliste................................................................................................................................................................................. 18
Ansichten...............................................................................................................................................................................................19

Nutzebene 7
Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)........................................................................................................................ 20

Konzept Praxis & Behandlungsräume 31.08.2015

Konzept Praxis & Behandlungsräume / Inhaltsverzeichnis

WSH GmbH Wir sind heller | Dörspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
Lichtplanung unverbindlich

Seite 2



Wartebereich
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
20 WSH VD851/30W/105D VD851/30W/105D

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 88.58%
Lampenlichtstrom: 2400 lm
Leuchtenlichtstrom: 2126 lm
Leistung: 29.0 W
Lichtausbeute: 73.3 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 48000 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 42520 lm, Gesamtleistung: 580.0 W, Lichtausbeute: 73.3 lm/W
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Wartebereich
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Nutzebene 1

Maßstab: 1 : 80

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 316 lx, Min: 3.43 lx, Max: 437 lx, Min/Mittel: 0.011, Min/Max: 0.008,

Konzept Praxis & Behandlungsräume 31.08.2015

Gelände 1 / Gebäude 1 / Etage 1 / Wartebereich / Nutzebene 1 / Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)

WSH GmbH Wir sind heller | Dörspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
Lichtplanung unverbindlich

Seite 5



Gymnastikraum
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
24 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1xWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 lm
Leuchtenlichtstrom: 3331 lm
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 79968 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 79944 lm, Gesamtleistung: 1041.6 W, Lichtausbeute: 76.8 lm/W
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Gymnastikraum
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Nutzebene 2

Maßstab: 1 : 80

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 551 lx, Min: 2.16 lx, Max: 650 lx, Min/Mittel: 0.004, Min/Max: 0.003,
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Empfang
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
3 Wir sind heller - RPL08-18W-NW

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 54.63%
Lampenlichtstrom: 1700 lm
Leuchtenlichtstrom: 929 lm
Leistung: 18.0 W
Lichtausbeute: 51.6 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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4 wsh LED Streifen 1ST0016-V 1100lm - 1 Meter
Lichtaustritt 1
Bestückung: 1xLED
Betriebswirkungsgrad: 98.56%
Lampenlichtstrom: 1100 lm
Leuchtenlichtstrom: 1084 lm
Leistung: 14.4 W
Lichtausbeute: 75.3 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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13 WSH VD851/30W/105D VD851/30W/105D
Lichtaustritt 1
Bestückung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 88.58%
Lampenlichtstrom: 2400 lm
Leuchtenlichtstrom: 2126 lm
Leistung: 29.0 W
Lichtausbeute: 73.3 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 40700 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 34761 lm, Gesamtleistung: 488.6 W, Lichtausbeute: 71.1 lm/W
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Empfang
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Nutzebene 3

Maßstab: 1 : 65

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 288 lx, Min: 0.28 lx, Max: 1695 lx, Min/Mittel: 0.001, Min/Max: 0.000,
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Behandlungsraum 1
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1xWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 lm
Leuchtenlichtstrom: 3331 lm
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 19992 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 19986 lm, Gesamtleistung: 260.4 W, Lichtausbeute: 76.8 lm/W
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Behandlungsraum 1
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Nutzebene 4

Maßstab: 1 : 50

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 376 lx, Min: 3.22 lx, Max: 501 lx, Min/Mittel: 0.009, Min/Max: 0.006,
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Sanitär
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
3 Wir sind heller - RPL08-18W-NW

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 54.63%
Lampenlichtstrom: 1700 lm
Leuchtenlichtstrom: 929 lm
Leistung: 18.0 W
Lichtausbeute: 51.6 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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4 WSH LED LTOP Led Panel 120x30 40W
Lichtaustritt 1
Bestückung: 1xWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 lm
Leuchtenlichtstrom: 3331 lm
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 18428 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 16111 lm, Gesamtleistung: 227.6 W, Lichtausbeute: 70.8 lm/W
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Sanitär
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Nutzebene 5

Maßstab: 1 : 50

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 246 lx, Min: 0.55 lx, Max: 361 lx, Min/Mittel: 0.002, Min/Max: 0.002,
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Behandlungsraum Zahnarzt
Stückzahl Leuchte (Lichtaustritt)
1 DIALux WSH Linear L 830-P1S

Lichtaustritt 1
Bestückung: 1x8160lm@700mA, CCT3000K, CRI85 -
103.00 W
Betriebswirkungsgrad: 64.22%
Lampenlichtstrom: 8160 lm
Leuchtenlichtstrom: 5240 lm
Leistung: 103.0 W
Lichtausbeute: 50.9 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W
Lichtaustritt 1
Bestückung: 1xWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 lm
Leuchtenlichtstrom: 3331 lm
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 lm/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Gesamtlampenlichtstrom: 28152 lm, Gesamtleuchtenlichtstrom: 25226 lm, Gesamtleistung: 363.4 W, Lichtausbeute: 69.4 lm/W
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Behandlungsraum Zahnarzt
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Nutzebene 7

Maßstab: 1 : 40

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 643 lx, Min: 0.09 lx, Max: 1703 lx, Min/Mittel: 0.000, Min/Max: 0.000,
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