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LED Lichtkonzept Industrie-Auf8enbeleuchtung

Im AuBenbereich von Industriehallen gibt es verschiedene Beleuchtungszonen, die sowohl fiir die Produktion und damit
zusammenhangende Logistik, als auch fiir die Darstellung des Unternehmens nach auf8en wichtig sind.

Verkehrswege

Die StralSen und Platze auf dem Firmengelande werden zur Anlieferung bzw. Abholung genutzt und sollten sicher und tiber-
sichtlich ausgeleuchtet werden. Auch hoheres Verkehrsaufkommen muss sicher geleitet werden.

Zur Ausleuchtung auf Masten bis 4 Meter Hohe setzen Sie die LED StraBen und Platzleuchte One ein. Ab 4 Meter Hohe
setzen Sie die Twin ein. WerksstraBen mit Geschwindigkeitsbegrenzung bis 30 km/h werden mit 10 Lux, mit Geschwindig-
keitsbegrenzung bis 50 km/h mit 20 Lux beleuchtet.

Tore, Be- und Entladezonen

Uber Be- und Entladetoren leuchtet die LED StraBen und Platzleuchte One mit einer Wandhalterung den Arbeitsraum vor
dem Tor optimal aus. Leuchtsteine konnen auf den Wegen eine zusatzliche Orientierung bieten und riickwartsfahrenden
LKWs sicher auch in der Dunkelheit die Fahrspur anzeigen.

Fiir Toranlagen wird eine Beleuchtungsstarke von 50 Lux empfohlen.

Parkplatze

Parkplatze werden nicht nur fiir die Mitarbeiter angelegt. Sie sind auch der erste Eindruck, den Besucher von der Firma erhal-
ten. Eine gute Ausleuchtung sorgt nicht nur fiir die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, sondern empfangt auch Kunden und
vermittelt diesen einen positiven ersten Eindruck.

LED StraBenleuchten MStreet 3 auf Masten mit 6 Meter Hohe bieten hier die optimale Beleuchtungsstarke und Gleichma-
Bigkeit der Beleuchtung. Betriebliche Parkplatze sollten mindestens eine Beleuchtungsstarke von 5 Lux aufweisen.

Vorhandene Leuchtstoffrohren

Auf vielen Firmengelanden sind groBe Mengen Leuchtstoffrohren in Feuchtraumwannen verbaut. Ein einfacher Austausch
gegen LED Rohren bringt hier eine erhebliche Energieeinsparung. 100 Leuchtstoffrohren 150cm verbrauchen inklusive Vor-
schaltgerat bei 8 Stunden taglicher Brenndauer im Jahr 18.688 kW. Die LED Rohren verringern dies auf 8.760 kW im Jahr
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Diese Komponenten brauchen Sie:
Verkehrswege

o

StraBBen- und Platzleuchte ,Twin”
1L0033-v

2 Module, 80W, 8800 Im, IP68

(Bei Twin ist das Netzeil separat. Es wird
im Mast oder im Gebaude verbaut)

StraBen- und Platzleuchte ,One

1L0046-v
y 1 Modul, 50, 4200 I, IP6s

Tore
StraBen- und Platzleuchte,,One” Wandhalterung
1L0046-v k =) 1H0003
y 1 Modul, 50W, 4200 Im, IP68 -— Wandhalterung fiir AuBenleuchte mit
Mastanschluss @40mm
Y
LED Leuchtstein
- 1STLSL
‘ Serie SL [45 x 45 x 45 mm]
i 12V
Schutzart: IP68
Parkplatze
MStreet StraBBen- und Platzleuchte
—— 1L1036-v
L ‘rﬁ:} i ! 3 Module, 120 Watt, 13200 Lumen
LR | {8

Vorhandene Leuchtstoffrohren

LED Réhre 1500mm
| 1T8-1500-30-K-v
- B ~ | 30W3000Im VDE Zertifiziert
g
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Aulenbeleuchtung Industrie

Stiickzahl Leuchte (Lichtaustritt)
1 Wir sind heller - Leuchstein 3W

Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 79.20%
Lampenlichtstrom: 170 Im
Leuchtenlichtstrom: 135 Im
Leistung: 3.0 W
Lichtausbeute: 44.9 Im/W

Wir sind heller - Leuchstein 3W
Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 79.20%
Lampenlichtstrom: 170 Im
Leuchtenlichtstrom: 135 Im
Leistung: 3.0 W

Lichtausbeute: 44.9 Im/W

Wir sind heller - Leuchstein 3W
Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 79.20%
Lampenlichtstrom: 170 Im
Leuchtenlichtstrom: 135 Im
Leistung: 3.0 W

Lichtausbeute: 44.9 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

24 Wir sind heller - Leuchstein 3W
Lichtaustritt 1
Bestuickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 79.20%
Lampenlichtstrom: 170 Im

Leuchtenlichtstrom: 135 Im Ein Leuchtenbild entnehmen

Leistung: 3.0 W Sie bitte unserem
Lichtausbeute: 44.9 Im/W Leuchtenkatalog.
12 WSH MStreet Plus - 2 Module - 4000K Batwing

Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1xS55R 1X18
Betriebswirkungsgrad: 99.96%
Lampenlichtstrom: 8254 Im

Leuchtenlichtstrom: 8251 Im Ein Leuchtenbild entnehmen * b

Leistung: 80.8 W ' Sie bitte unserem 1

Lichtausbeute: 102.1 Im/W Leuchtenkatalog. .
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Stiickzahl

Leuchte (Lichtaustritt)

6

WSH GmbH Twin 100W 1L0033
Lichtaustritt 1

Bestlickung: 1xRebel ES WVOS
Betriebswirkungsgrad: 100.23%
Lampenlichtstrom: 8047 Im
Leuchtenlichtstrom: 8066 Im
Leistung: 96.4 W

Lichtausbeute: 83.7 Im/W

WSH GmbH One 1L0046 50W
Lichtaustritt 1

Bestiickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 100.11%
Lampenlichtstrom: 4639 Im
Leuchtenlichtstrom: 4644 Im
Leistung: 50.2 W
Lichtausbeute: 92.5 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

cdikim
—C0.C180 m—C90-C270

n=100%

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

1200

cdikim
—C0.C180 m—C50-C270

n=100%

Gesamtlampenlichtstrom: 193792 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 191985 Im, Gesamtleistung: 2114.6 W, Lichtausbeute: 90.8 Im/W
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Gelande 1/ Weg / Weg / Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstérke (adaptiv)

Weg

MaBstab: 1: 144

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)
Mittel (Ist): 48 Ix, Min: 13 Ix, Max: 74 Ix, Min/Mittel: 0.271, Min/Max: 0.176,
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Gelande 1/ Be- und Endladezohne / Be- und Endladezohne / Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstérke (adaptiv)

Be- und Endladezohne

0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 20 30 50 75 100 200 Ix
MaRstab: 1:218

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)
Mittel (Ist): 75 Ix, Min: 0.57 Ix, Max: 139 Ix, Min/Mittel: 0.008, Min/Max: 0.004,
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Gelande 1/ Parkplatz / Parkplatz / Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Parkplatz

MaRstab: 1: 196

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)
Mittel (Ist): 49 Ix, Min: 9.35 Ix, Max: 113 Ix, Min/Mittel: 0.191, Min/Max: 0.083,
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