


Etage 1 (2)

Maßstab: 1 : 219

Hallenbeleuchtung 24.05.2016

Hallenbeleuchtung / Ansichten
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Nutzebene 3

Maßstab: 1 : 305

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 217 lx, Min: 2.74 lx, Max: 353 lx, Min/Mittel: 0.01, Min/Max: 0.01
Höhe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

Hallenbeleuchtung 24.05.2016

Gelände 1 / Gebäude 2 / Etage 1 / Raum 2 / Nutzebene 3 / Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)

WSH GmbH Wir sind heller | Dörspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
Lichtplanung unverbindlich
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Nutzebene 3

Maßstab: 1 : 305

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 217 lx, Min: 2.74 lx, Max: 353 lx, Min/Mittel: 0.01, Min/Max: 0.01
Höhe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

Hallenbeleuchtung 24.05.2016

Gelände 1 / Gebäude 2 / Etage 1 / Raum 2 / Nutzebene 3 / Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)

WSH GmbH Wir sind heller | Dörspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
Lichtplanung unverbindlich
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Nutzebene 3

Maßstab: 1 : 308

Senkrechte Beleuchtungsstärke (Fläche)
Mittel (Ist): 217 lx, Min: 2.74 lx, Max: 353 lx, Min/Mittel: 0.01, Min/Max: 0.01
Höhe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

Hallenbeleuchtung 24.05.2016

Gelände 1 / Gebäude 2 / Etage 1 / Raum 2 / Nutzebene 3 / Wertegrafik / Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv)

WSH GmbH Wir sind heller | Dörspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
Lichtplanung unverbindlich
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