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Die Beleuchtung einer KFZ Werkstatt umfasst viele unterschiedliche Bereiche. Von den Montageplatzen, iiber Lager bis zum
Biiro findet man hier Beleuchtungsbereiche, die jeder fiir sich betrachtet werden muss.

Die Montageplatze
Rund um die Hebebiihnen muss die Beleuchtungsstarke um die 500 Lux betragen. Hier werden aus den unterschiedlichsten
Richtungen auch feinste Arbeiten verrichtet.

Zur Grundbeleuchtung bis 5 Meter Deckenhohe verwenden Sie je 2 HPT160 je Seite der Hebebiihne. Ab 5 Meter
Deckenhohe verwenden Sie je 3 Stiick MH3+ mit 60° Abstrahlwinkel. In beiden Fallen erreichen Sie eine
Beleuchtungsstarke von ca. 500 Lux

Um schattige Bereiche (z.B. unter den Fahrzeugen) auszugleichen, konnen Sie eine LED Schutzrohrleuchte mit Magnethal-
terungen verwenden. Dieses flexible Leuchtmittel bringt das Licht dorthin, wo die Allgemeinbeleuchtung nicht ausreicht.
Alternativ kann - je nach Umgebung der Hebebiihnen - auch mit HPT Strahlern an den Wénden gearbeitet werden.

Tischarbeitsplatze im Montagebereich werden mit je einer abgehangten oder montierten HPT80 optimal ausgeleuchtet.

Das Reifen- und Teilelager

Im Reifenlager reicht eine geringere Beleuchtungsstarke um Orientierung und Arbeiten sicherzustellen. Desweiteren braucht
man eine blendfreie Beleuchtung, um auch den Blick von unten in die oberen Regalflachen vornehmen zu kdnnen. Verwen-
den Sie zwischen den Regalreihen alle 4 Meter eine HPT 60.

Um die Energieaufnahme der Beleuchtung zu minimieren arbeitet man im Lager gerne mit einer prasenzgesteuerten Licht-
steuerung, die das Licht erst bei Arbeiten in diesem Bereich hochdimmt.

Das Biiro
Im Biiro findet man meist eine Rasterdecke. Bei Deckenhohen von 2,30m bis 3m konnen Sie sich an die Faustformel
halten. Alle 4 Raster in jede Richtung ein 40 Watt Panel ergibt ca. 500 Lux Beleuchtungsstarke.

WSH GmbH
Dorspestrae 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 022617897880 | Fax: 022617897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Anderungen vorbehalten



w Wir sind

Werkstatt

-

Diese Komponente brauchen Sie:
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LED Strahler HPT - 160W
THPT-12160W-50

160W - 15900Im - optional dimmbar
(bis 5 Meter)

Reifen- und Teilelager

Optional Lichtsteuerung
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Tischarbeitspldtze

LED Strahler HPT - 60W
THPT-1260W-50
60W - 5600lm - optional dimmbar

Zighee Leuchtenmodul
71G-L1000
WSH-Lichtsteuerung
1xje Leuchte

Zighee PIR-Sensormodul
7G-L2000
WSH-Lichtsteuerung

1x je Sensor

LED Strahler HPT - 830W
THPT-1280W-50
80W - 7500Im - optional dimmbar

Biiro
LED Panel
1 1LTOP0001-ND
‘ 40W, 3300Im, 4000K
dimmbar
WSH GmbH
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LED Strahler MH Plus Serie
TMH103-60-3

3 Module, 120W, 13200 Im, dimmbar
(ab5 Meter)

Funk-Dongle

Z1G-L3000

WSH-Funk-Dongle, inkl. Software
Zur einmaligen Einrichtung

PIR Sensor

1PR92580

Decken Prasenzmelder PD4 1 Kanal AP
1x je Fahrspur
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Stlickzahl

Leuchte (Lichtaustritt)
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WSH GmbH HPT 60
Lichtaustritt 1

Bestiickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 103.57%
Lampenlichtstrom: 5620 Im
Leuchtenlichtstrom: 5820 Im
Leistung: 61.6 W
Lichtausbeute: 94.5 Im/W

WSH GmbH HPT 80
Lichtaustritt 1

Bestiickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 103.53%
Lampenlichtstrom: 7651 Im
Leuchtenlichtstrom: 7921 Im
Leistung: 79.8 W
Lichtausbeute: 99.3 Im/W

WSH GmbH MH3+ 60° 120W
Lichtaustritt 1

Bestlickung: 1xT35R 3X18
Betriebswirkungsgrad: 100.00%
Lampenlichtstrom: 14082 Im
Leuchtenlichtstrom: 14081 Im
Leistung: 117.8 W
Lichtausbeute: 119.5 Im/W

WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W
Lichtaustritt 1

Bestlickung: 1xWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im

Leistung: 43.4 W

Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Ein Leuchtenbild enthehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.
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Ein Leuchtenbild enthnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

= 100%
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Gesamtlampenlichtstrom: 296060 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 298581 Im, Gesamtleistung: 2716.2 W, Lichtausbeute: 109.9 Im/W
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Nutzebene 1 / Isolinien/Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
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Malfstab: 1 : 154

Senkrechte Beleuchtungsstéarke (Flache)
Mittel (Ist): / Ix, Min: / Ix, Max: / Ix, Min/Mittel: /, Min/Max: /,

Es existieren keine relevanten Punkte.
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