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LED Lichtkonzept Parkhausbeleuchtung

Parkhduser sind architektonisch meist uniibersichtlich und eng angelegt.
Verschachtelte Parkdecks, Dunkelheit und fehlende Leitsysteme sind Griinde, die bei ortsfremden Fahrern zu einer schlechten Orientierung fiihren und die
Unfallgefahr steigern.

Mit einer optimalen Beleuchtungsplanung wird die Ausleuchtung der Gefahrenstellen sichergestellt, der Ein- und Ausparkvorgang unterstiitzt und Schalter
bzw. Ein- und Ausfahrtwege optimal ausgeleuchtet.

Bei der Lichtplanung kommt es aber nicht nur auf Verkehrssicherheit an.

Dunkle und uneinsehbare Bereiche fiihren nicht nur bei angstlichen Menschen schnell zu Unwohlsein.

Auch hier kann mit einer optimalen Planung der Peripherie Sicherheit gefordert werden. Gut erkennbare Gehwege und erleuchtete Treppenhauser helfen eine
Atmosphdre zu schaffen, in der sich jeder Kunde sicher fiihlt.

Beleuchtungsvorgaben fiir Parkhauser:

Mit den Beleuchtungsstarken von Parkhdusern beschaftigt sich die DIN 12464-1. Hier werden Mindestanforderungen angegeben, die spater eine optimale
Nutzung sicherstellen.

Ein- und Ausfahrtwege von Parkhdusern sollten mit 300 Lux wahrend des Tages und mit 75 Lux in der Nacht beleuchtet werden. Dies mildert den
Beleuchtungsunterschied zwischen AuBenbereich und der kiinstlichen Beleuchtung im inneren. Fahrwege sowie Park- und Abstellflachen werden mit 75 Lux,
Schalter und Parkscheinautomaten mit 300 Lux ausgeleuchtet. Alle anderen sicherheits- und orientierungsrelevanten Orte sollten mit einer Beleuchtungsstarke
deutlich tiber 75 Lux hervorgehoben werden.

Beleuchtungslosungen fiir Parkhauser

Mit der Universalleuchte TP2 als 40 Watt Ausfiihrung erreichen Sie die geforderten 75 Lux im Bereich der Parkplatze aus 2,5 Metern Hohe, wenn Sie
die Leuchten in einem Raster von 4-5 Metern montieren. Die Leuchten sind mit IP65 gegen Feuchtigkeit und Staub geschiitzt, mit IK10 schlagsicher und
durchverdrahtbar. Durch die 1-10V Schnittstelle konnen die Leuchten gedimmt werden. Sie werden so z.B. {iber eine Prasenzsteuerung von einem
grundsatzlichen Orientierungslicht zur optimalen Ausleuchtung hoch gedimmt, wenn sich Personen im Erfassungsbereich sowie Ein- und Ausgangszonen
befinden.

Austausch herkommlicher Leuchtmittel
Oft werden Parkhduser mit 58 Watt Leuchtstoffrohren in Wannenhalterungen beleuchtet. Ist diese Beleuchtung gut geplant, konnen diese Réhren 1:1 gegen
30 Watt LED Rohren Serie SL (bzw. bei elektronischen Vorschaltgeraten 26 Watt EVG LED Rohren) ausgetauscht werden.
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LED Lichtkonzept Parkhausbeleuchtung

Diese Komponenten brauchen Sie:

Beleuchtung Parkhaus

Lichtsteuerung

Austausch LED Rohren

LED Rohre Serie SL
— Vorschaltgerdt: KVG, VG
g hinlbibi bbbk 178-1500-30-SL-v
1500mm

30W

38501m

WSH GmbH

LED Universalleuchte TP2 Serie
Varianten:

60-150cm

22-75W

1900 - 6650 Im

Im Konzept 40 W 120 cm

PIR Sensor
1PR92580
Decken Prasenzmelder PD4 1 Kanal AP

4
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LED Réhre Serie EVG
Vorschaltgerat: EVG
1PB-LM-T8EVG-1500-v
1500mm

26W

3900 Im
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Geldnde 1
Gebéude 1
Parkhaus EG
Parkhaus EG
Nutzebene 1

Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Wertegrafik / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
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Stiickzahl Leuchte (Lichtaustritt)

332 WSH 1TP2 1200mm 40W
Lichtaustritt 1
Bestlickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 86.29%
Lampenlichtstrom: 3651 Im
Leuchtenlichtstrom: 3150 Im
Leistung: 38.6 W
Lichtausbeute: 81.6 Im/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: 100

20 WSH 1TP2 1500mm 60W
Lichtaustritt 1
Bestuickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 85.48%
Lampenlichtstrom: 5501 Im
Leuchtenlichtstrom: 4702 Im
Leistung: 57.6 W
Lichtausbeute: 81.6 Im/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: 100

1 WSH WSH - MStreet 3 Module 120W
Lichtaustritt 1
Bestlickung: 1xrebel ES VSNR
Betriebswirkungsgrad: 99.93%
Lampenlichtstrom: 11163 Im
Leuchtenlichtstrom: 11155 Im
Leistung: 121.9 W
Lichtausbeute: 91.5 Im/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: 100

6 WSH GmbH One 1L0046 50W
Lichtaustritt 1
Bestlickung: 1x
Betriebswirkungsgrad: 100.11%
Lampenlichtstrom: 4639 Im
Leuchtenlichtstrom: 4644 Im
Leistung: 50.2 W
Lichtausbeute: 92.5 Im/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: 100

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Toor

T

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

cdikim

n=85%

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

30

cdikim
—_—0-cr

—50- G270

Gesamtlampenlichtstrom: 1361149 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 1178859 Im, Gesamtleistung: 14390.3 W, Lichtausbeute: 81.9 Im/W
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Gelande 1/ Gebaude 1/ Parkhaus EG / Parkhaus EG / Nutzebene 1/ Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
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Mafstab: 1 : 431

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)
Mittel (Ist): 113 Ix, Min: 0.36 Ix, Max: 799 Ix, Min/Mittel: 0.00, Min/Max: 0.00
Hohe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m
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Gelande 1/ Gebaude 1/ Parkhaus EG / Parkhaus EG / Nutzebene 1/ Falschfarben / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Nutzebene 1
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Malstab: 1:431
Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)

Mittel (Ist): 113 Ix, Min: 0.36 Ix, Max: 799 Ix, Min/Mittel: 0.00, Min/Max: 0.00
Hohe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m
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Gelande 1/ Gebaude 1/ Parkhaus EG / Parkhaus EG / Nutzebene 1/ Wertegrafik / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Konzept - Grossgarage
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Mittel (Ist): 113 Ix, Min: 0.36 Ix, Max: 799 Ix, Min/Mittel: 0.00, Min/Max: 0.00

Hohe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)

Mafstab: 1 : 445
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