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LED Lichtkonzept Autohaus

Hochwertige Ausstellungsstiicke, glanzender Lack, Glas und Chrom: Die Ausleuchtung der Ausstellungsflache von Autohdusern ist nicht ganz
einfach. Farben miissen natiirlich wiedergegeben werden und die Blendung muss so gering wie maglich gehalten werden - trotz hoher
Beleuchtungsstarken.

Viele Automobilhersteller geben hier sehr genau vor, wie hoch die Beleuchtungsstarke sein muss ( z.B. Fahrzeugseite, Interieur,
Fahrzeugdach, usw. ). Diese Angaben miissen zwingend beachtet werden - fragen Sie bei den jeweiligen Herstellern nach. In der Regel liegen
die Beleuchtungsstarken zwischen 500 und 1000 Lux am Fahrzeug.

Ausstellungsflache unter 4 Meter Raumhdhe

Sie konnen die Beleuchtung mit 1B+ 120W Strahlern realisieren. Die Polycarbonatabdeckung verteilt das Licht gleichméRig im Raum und
sieht optisch hochwertig aus. Konnen Sie die Beleuchtung nicht fahrzeugbezogen realisieren, schaffen Sie mit den IB+ in einem Raster von 3 x 3
Metern eine Allgemeinbeleuchtung (500 Lux aufwarts). Gezielt und flexibel hervorheben kdnnen Sie die Wagen und Werbetafeln mit einem
Schienensystem und A1 Strahlern. Die A1 Strahler sind dimmbar und so kann die Lichtstarke am Fahrzeug gezielt eingestellt werden.

Als Alternative zum IB+ 120 erzielen Sie die Beleuchtung auch mit MH+ Strahlern. Wir empfehlen die weiBe Ausfiihrung als Design-Hohepunkt.

Ausstellungsflache unter 4 Meter Raumhédhe
Niedrigere Hallen beleuchten Sie ebenfalls mit dem obigen Konzept. Hier konnen Sie allerdings in der Wattage auf einen 90W 1B+ bzw. 80W MH
Plus Strahler zuriickgreifen.

Ausstellungsfliche unter 3 Meter Raumhéhe
Bei Raumhadhen von unter 3 m kdnnen Sie nicht mehr mit einer Pendelleuchte wie dem IB+ arbeiten. Hier setzen Sie zur Allgemeinbeleuchtung
die HPT 60 Watt ein. Spotbeleuchtung realisieren Sie auch hier mit dem A1 Schienenstrahler.

Biirobeleuchtung
Zur Biirobeleuchtung verwenden Sie LED Panel Typ LTOP 40W. In Rasterdecken erreichen Sie 500 Lux durch das Einsetzen eines Panels je 4 Raster
in jeder Richtung (3 Raster frei)

Werkstatt
Ist an die Ausstellungsflache eine Werkstatt angegliedert, mdchten wir Sie hier auf unser eigenstandiges Konzept verweisen.
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Diese Komponenten brauchen Sie:
Ausstellungsﬂache ab 4 Meter Raumhohe

LED Strahler IB+ Serie . ; LED Strahler MH Plus Serie
IB+120-50 TMH103-90-4

120W, 12000 Im, optional dimmbar g l 120W, 13200 Im, dimmbar
Reflektor: Polycarhonat

LED Strahler IB+ Serie . LED Strahler MH Plus Serie

IB+90-50 TMH102-90-4
90W, 9000 Im, optional dimmbar : —J 80W, 8800 Im, dimmbar

Reflektor: Polycarbonat

Ausstellungsﬂache unter 3 Meter Raumhahe

i i LED Strahler HPT - 60W
THPT-1260W-v

60W - 56001m, optional dimmbar

Akzentbeleuchtung alle Hohen

LED Schienenstrahler A1
1SCH-A1-v

3-Phasen, 55W, 4000K, 30°

3-Phasen Schiene Einspeiser Endkappe

15LV145201 = 15LV145521 - 15LV145591

Aufbau 2m, weiss T weild weid
Biirobeleuchtung

LED Panel fiir Rasterdecken
1LTOP0001-ND

Leistung: 40W, Lumen: 3300Im
Lichtfarbe: 4000K, dimmbar
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biiro 1/ Raumzusammenfassung

Biro 1

——o

Raumhdhe: 6.000 m, Héhe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m
Reflexionsgrade: Decke 70.0%, Wande 86.0%, Boden 20.0%, Wartungsfaktor: 0.85

Nutzebene

Flache Ergebnis Mittel (Soll) Min Max Min/Mittel Min/Max
1 Nutzebene 3 Senkrechte Beleuchtungsstarke [Ix] 324 (500) 209 411 0.645 0.509

l‘lWirsind heller

Nr. Stlickzahl

1 6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im
tzﬁtgﬂgbggtg\%s Im/w Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

30"

n=100%

Gesamtlampenlichtstrom: 19992 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 19986 Im, Gesamtleistung: 260.4 W, Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Spezifischer Anschlusswert: 5.10 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Grundflache 51.01 m?)

DIALux WSH GmbH Wir sind heller | Dorspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biro 1/ Leuchtenstiickliste

lilWirsind heller

Biro 1
Stiickzahl Leuchte (Lichtaustritt)
6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1XWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

30

0

aikim
—Co-C180

—50- G270

= 100%

Gesamtlampenlichtstrom: 19992 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 19986 Im, Gesamtleistung: 260.4 W, Lichtausbeute: 76.8 Im/W

DIALux

WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt

Lichtplanung unverbindlich
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biiro 1/ Nutzebene 3 / Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Nutzebene 3

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Malstab: 1 : 46

Senkrechte Beleuchtungsstéarke (Flache)

Mittel (Ist): 324 Ix, Min: 209 Ix, Max: 411 Ix, Min/Mittel: 0.645, Min/Max: 0.509,

DIALux

WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biiro 2 / Raumzusammenfassung

Biro 2

-

Raumhohe: 6.000 m, Hohe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

Reflexionsgrade: Decke 70.0%, Wande 86.0%, Boden 20.0%, Wartungsfaktor: 0.85

Nutzebene
Flache Ergebnis Mittel (Soll) Min Max Min/Mittel Min/Max
1 Nutzebene 4 Senkrechte Beleuchtungsstarke [Ix] 314 (500) 148 404 0.471 0.366

l‘lWirsind heller

Nr. Stlickzahl

1 6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

= 100%

Gesamtlampenlichtstrom: 19992 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 19986 Im, Gesamtleistung: 260.4 W, Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Spezifischer Anschlusswert: 4.83 W/m? = 1.54 W/m?#100 Ix (Grundflache 53.87 m?)

DIALux

Lichtplanung unverbi

WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biiro 2 / Leuchtenstiickliste

lilWirsind heller

Biro 2
Stiickzahl Leuchte (Lichtaustritt)
6 WSH LED LTOP Led Panel 62x62 40W

Lichtaustritt 1

Bestuickung: 1XWSH panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im
Leistung: 43.4 W
Lichtausbeute: 76.8 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

30

0

aikim
—Co-C180

—50- G270

= 100%

Gesamtlampenlichtstrom: 19992 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 19986 Im, Gesamtleistung: 260.4 W, Lichtausbeute: 76.8 Im/W

DIALux

WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt

Lichtplanung unverbindlich
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biro 2 / Ansichten
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DIALux WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt Seite 11
Lichtplanung unverbindlich



Autohaus 28.08.2015

Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Biiro 2 / Nutzebene 4 / Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Nutzebene 4

300 200 [2%0
300
Ix
300
300
300
300
200
300 300
300
300
300
200
MaRstab: 1 : 49
Senkrechte Beleuchtungsstéarke (Flache)
Mittel (Ist): 314 Ix, Min: 148 Ix, Max: 404 Ix, Min/Mittel: 0.471, Min/Max: 0.366,
DIALux WSH GmbH Wir sind heller | Dorspestr. 2 | 51702 Bergneustadt

Lichtplanung unverbindlich
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Ausstellung / Raumzusammenfassung

Ausstellung

Raumhoéhe: 6.000 m, Hohe der Nutzebene: 0.800 m, Randzone: 0.000 m
Reflexionsgrade: Decke 70.0%, Wande 86.0%, Boden 22.3%, Wartungsfaktor: 0.85

Nutzebene

Flache Ergebnis Mittel (Soll) Min Max Min/Mittel Min/Max
1 Nutzebene 5 Senkrechte Beleuchtungsstarke [Ix] 502 (300) 1.95 1303 0.004 0.001

Nr. Stlickzahl

1 37 WSH A 1B+ 120W PC
Betriebswirkungsgrad: 99.92%
Lampenlichtstrom: 11133 Im
Leuchtenlichtstrom: 11124 Im
tzﬁtgﬂgbgai‘lg\ﬁ/o Im/W Ein Leuchtenbild entnehmen .

Sie bitte unserem

Leuchtenkatalog.

30 15 o 15 30"

= 100%

Gesamtlampenlichtstrom: 411921 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 411588 Im, Gesamtleistung: 4380.8 W, Lichtausbeute: 94.0 Im/W
Spezifischer Anschlusswert: 5.82 W/m? = 1.16 W/m?/100 Ix (Grundflache 753.19 m?)

DIALux WSH GmbH Wir sind heller | Dorspestr. 2 | 51702 Bergneustadt Seite 13
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Ausstellung / Leuchtenstickliste
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Ausstellung
Stiickzahl Leuchte (Lichtaustritt)
37 WSH A IB+ 120W PC

Lichtaustritt 1

Bestiickung: 1xLED 120W
Betriebswirkungsgrad: 99.92%
Lampenlichtstrom: 11133 Im
Leuchtenlichtstrom: 11124 Im
Leistung: 118.4 W
Lichtausbeute: 94.0 Im/W

Ein Leuchtenbild entnehmen
Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

30

0

cdikim
—_—o

180w C30-C270

= 100%

Gesamtlampenlichtstrom: 411921 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 411588 Im, Gesamtleistung: 4380.8 W, Lichtausbeute: 94.0 Im/W

DIALux

WSH GmbH Wir sind heller | Dérspestr. 2 | 51702 Bergneustadt

Lichtplanung unverbindlich
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Ausstellung / Ansichten

Ausstellung
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Gelande 1/ Gebaude 2 / Etage 1/ Ausstellung / Nutzebene 5 / Isolinien / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Nutzebene 5

300 300
500
100
200
500 500 500
100
500
500 500 500
500
750 750
500
500
500 200
750
500
300 200
500 300
750
750 1000 200
750 200
300
500
500 500
1000 200
500
500
300
500 500
500 500 1000
750 300
500 200
500 500
300 300 300 300 300 199
MaRstab: 1 : 167
Senkrechte Beleuchtungsstéarke (Flache)
Mittel (Ist): 502 Ix, Min: 1.95 Ix, Max: 1303 Ix, Min/Mittel: 0.004, Min/Max: 0.001,
DIALux WSH GmbH Wir sind heller | Dorspestr. 2 | 51702 Bergneustadt
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