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LED Lichtkonzept Friseursalon

Der Friseursalon ist ein Arbeitsbereich, in dem es auf eine gleichmaBige Beleuchtung und eine hervorragende Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches ankommt. Von Schneiden bis Schminken muss es dem Friseur / der Friseurin moglich sein, die Arbeit aus
verschiedensten Winkeln auszufiihren, ohne dabei den Arbeitsbereich zu verschatten. Dabei sollten weder sie, noch die
Kunden, geblendet werden - selbst bei einem Blickwinkel direkt zur Decke wie z.B. wahrend des Haarewaschens. Ebenfalls
sollte der Raum mit einer angenehmen Atmosphare zur Kommunikation einladen.

Umsetzen konnen Sie die Arbeitsbeleuchtung mit LED Panels.

Je Arbeitsplatz hat sich ein Panel, 40 Watt in neutralweil§ bewahrt. Sie erhalten damit eine aulerst blendfreie
Ausleuchtung mit etwa 500 Lux (Deckenhohe 2,50m). Sind keine Rasterdecken zum einlegen der Panels vorhanden, konnen
Anbaurahmen eingesetzt werden, die das Panel an Betondecken anbringen und das Netzteil beherbergen.

Ambientebeleuchtung konnen Sie mit LED Streifen realisieren.

Ein Aluminiumprofil sorgt fiir eine gute Warmeableitung. Ob Sie einen einfarbigen Streifen einsetzen oder RGB wahlen, hangt
von dem Design des Salons ab. Die RGB Variante muss mit einer Steuerung versehen werden, die es ermaglicht, Farben gezielt
einzustellen.

Die Streifen konnen als indirekte und direkte Beleuchtung eingesetzt werden. Um Blendung zu vermeiden, wird ein
Aluminiumprofil mit opaler Abdeckung verwendet.
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LED Lichtkonzept Friseursalon

Diese Komponenten brauchen Sie:

Arbeitsplatze
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LED Panel fiir Rasterdecken
1LTOP0001-ND

Leistung: 40W

Lumen: 3300Im

Lichtfarbe: 4000K

dimmbar

24V-RGBW - LED-Streifen
1LST0016-24

Leistung: 14,4W/m

Anschluss: 24V(DC)

Lange: max 5m, alle 20cm trennbar
Lichtfarbe weiBe LED: 6000-7000K
Breite: 12mm

Aluminiumprofil
12-96-09-v
eloxiert mit transparenter Abdeckung

RGBW RF Controller 12-24V
15T-843141

RF RGB + White Remote, spannungs-
konstant,

dimmbar: Funk Fernbedienung

Bis zu 360W pro Controller

LED

Licht
fiir Profis

LED Panel Aufbaurahmen
1LTOP-R6262

62x62 Panels

weill

24V LED Streifen
1LST0026-v
Farbe: warmwei3, neutralweiB, tageslichtweil

| Licht: 2300 Im/m
Leistung: 22 W/m

Anschluss: 24V

CRI (RA) >90

Breite: 12mm
Aluminiumprofil
120023

inkl. Abdeckung opal

Einbau-Netzgerat

1510036

24V(D()

120W

IP65

Bei 22 W/ m Streifen bis zu 5 Meter
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Gelande 1/ Gebaude 1/ Etage 1/ Salon / Raumzusammenfassung

Salon / Raumzusammenfassung

Raumhohe: 2.460 m, Hohe der Nutzebene: 1.200 m, Randzone: 0.000 m
Reflexionsgrade: Decke 86.0%, Wande 84.2%, Boden 17.3%, Wartungsfaktor: 0.85

Nutzebene
Flache Ergebnis Mittel (Soll) Min Max  Min/Mittel Min/Max
1 Salon Senkrechte Beleuchtungsstarke [Ix] 513 (500) 207 10043 0.404 0.021
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Nr. Stlickzahl

1 1 NLCO | Wir sind heller - TRD11-02-C-55 (the
scattering angle 30)
Betriebswirkungsgrad: 38.62%
Lampenlichtstrom: 1300 Im
t:iusct::::]egr?lacr-tgt\l;f\;m. 502 1nf Ein Leuchtenbild entnehmen

Lichtausbeute: 45.6 Im/W Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

cdikim
—0.C10 m— 30 C270

n=39%

2 7 WSH LED Panel 40W WSH LED Panel 40W
Betriebswirkungsgrad: 99.99%
Lampenlichtstrom: 3332 Im
Leuchtenlichtstrom: 3331 Im

Leistung: 43.4 W . .
Lichtausbeute: 76.8 Im/W Ein Leuchtenbild entnehmen

Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

cdikim
— 0. C1e0 m— 30 C270

n=100%

Gesamtlampenlichtstrom: 24624 Im, Gesamtleuchtenlichtstrom: 23819 Im, Gesamtleistung: 314.8 W, Lichtausbeute:

Spezifischer Anschlusswert: 4.50 W/m? = 0.88 W/m?/100 Ix (Grundflache 69.88 m?)
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Gelande 1/ Gebaude 1/ Etage 1/ Salon / Salon / Isolinien/Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Salon / Isolinien/Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
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Malstab: 1: 57

Senkrechte Beleuchtungsstarke (Flache)
Mittel (Ist): 513 Ix, Min: 207 Ix, Max: 10043 Ix, Min/Mittel: 0.404, Min/Max: 0.021,
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