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LED Meatcolor Downlights

Runde Einbaudownlights - Meatcolor
4“ Einbaudonwlight 5“ Einbaudonwlight 6“ Einbaudonwlight 8“ Einbaudonwlight

Stromaufna-
me W

6W 8W 10W 15W 15W 18W 22W 15W 20W 22W

Nicht 
Dimmbar

LTOP-DL-
R04K-06EF

LTOP-DL-
R04K-08EF

LTOP-DL-
R05K-10EF

LTOP-DL-
R05K-15EF

LTOP-DL-
R06K-15EF

LTOP-DL-
R06K-18EF

LTOP-DL-
R06K-22EF

LTOP-DL-
R08K-15EF

LTOP-DL-
R08K-20EF

LTOP-DL-
R08K-22EF

Dimmbar LTOP-DL-
R04K-06DF

LTOP-DL-
R04K-08DF

LTOP-DL-
R05K-10DF

LTOP-DL-
R05K-15dF

LTOP-DL-
R06K-15DF

LTOP-DL-
R06K-18DF

LTOP-DL-
R06K-22DF

LTOP-DL-
R08K-15DF

LTOP-DL-
R08K-20DF

LTOP-DL-
R08K-22DF

Lumen 450 650 750 950 1200 1450 1750 1200 1500 1750

Farbtempe-
ratur

Meatcolor

LED Strom Konstant 55mA

Eingangs-
Spannung

AC90-277V

Arbeits-
strom

Konstant DC36-40V

Lebens-
dauer

50,000 Stunden

Abmessun-
gen

Φ140*H74mm Φ180*H80mm Φ190*H80mm Φ230*H86mm

Installation Φ123-128mm Φ153-158mm Φ168-173mm Φ200-205mm

Gewicht 340g 500g“ 630g 830g

Quadratische Einbaudownlights - Meatcolor
200x200 Einbaudonwlight 240 x 240 Einbaudonwlight 300x300 Einbaudonwlight

Stromaufna-
me W

16W 18W 22W

Nicht Dimm-
bar

DLS20K-16EF DLS24K-18EF DLS30K-22EF

Dimmbar DLS20K-16DF DLS24K-18DF DLS30K-22DF

Lumen 1000 1550 2000

Farbtempe-
ratur

Meatcolor

LED Strom Konstant 100mA

Eingangs-
Spannung

AC90-277V

Arbeitsstrom Konstant DC36-40V

Lebensdauer 50,000 Stunden

Abmessun-
gen

200*200*H18mm 240*240*H18mm 300*300*H18mm

Installation 180*180mm 220*220mm 275*275mm


