
Sicherung

Abhänge-ClipsAbhänge-Clips

Sicherung
Elektrischer Verbinder

Einsatz (LED Module) 
1PB-LS15-E-36-v [36 W, 4800 lm - Optionen:  Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K 6000K Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90° Dimmung: 1-10V, DALI ]
1PB-LS15-E-36-v [48 W, 6300 lm - Optionen:  Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K 6000K Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90° Dimmung: 1-10V, DALI ]
1PB-LS15-E-75-v [75 W, 8600 lm - Optionen:  Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K 6000K Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90° Dimmung: 1-10V, DALI ]
oder Abdeckung
1PB-LS15-EA

Notlichtfunktion 
1PB-LS15-N

Schiene 
1PB-LS15-S-1458 [Länge: 1458 mm]
1PB-LS15-S-2916 [Länge: 2916 mm]

Endkappe
1PB-LS15-EK

Schiene 
1PB-LS15-S-1458 [Länge: 1458 mm]
1PB-LS15-S-2916 [Länge: 2916 mm]

Schiene 
1PB-LS15-S-1458 [Länge: 1458 mm]
1PB-LS15-S-2916 [Länge: 2916 mm]

Endkappe
1PB-LS15-EK

Sicherung

Abhänge-ClipsAbhänge-Clips

Sicherung
Elektrischer Verbinder

Verbinder
1PB-LS15-V
oder mechanischer 
Verbinder
1PB-LS15-MV

Verbinder
1PB-LS15-V
oder mechanischer 
Verbinder
1PB-LS15-MV

Sicherung

Abhänge-Clips Kabel-Tülle

Spannungsversorgung

Abhänge-Clips

Sicherung
Elektrischer Verbinder

Montage Lichtbandsystem LS15


