
Licht & Design

Datenblatt 2061W 1T58 1lg / ind VVG

Lichtbandleuchte freistrahlend

Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie

Produktbeschreibung
Lichtbandleuchte freistrahlend. Komplette Einheit mit:
Trageschiene TR50W und Leuchteneinsatz aus
Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 5-Leiter-Verdrahtung
1,5 qmm und anteiligem Zubehör. Geeignet für Lager,
Produktionsstätten und Großmärkte.
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JL006-41.ldt

Boden Reflexion
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Raumabmessungen LängenansichtQueransicht
X Y

8H   30.9   31.3   31.7   32.1   33.1   25.8   26.3   26.6   27.0   28.0
6H   29.4   29.9   30.2   30.7   31.6   25.1   25.7   25.9   26.4   27.4

12H 4H   27.0   27.6   27.7   28.3   29.2   23.8   24.4   24.5   25.2   26.1

12H   32.2   32.7   33.0   33.5   34.4   25.1   25.6   25.9   26.3   27.3
8H   30.6   31.2   31.4   31.9   32.9   24.8   25.3   25.5   26.1   27.0
6H   29.3   29.9   30.0   30.6   31.5   24.4   24.9   25.1   25.7   26.6

8H 4H   26.9   27.6   27.7   28.4   29.2   23.3   24.0   24.0   24.7   25.6

12H   31.0   31.7   31.8   32.4   33.3   22.7   23.3   23.4   24.1   25.0
8H   29.7   30.4   30.5   31.2   32.0   22.6   23.3   23.3   24.0   24.9
6H   28.6   29.4   29.3   30.1   30.9   22.4   23.1   23.1   23.8   24.7
4H   26.6   27.4   27.3   28.1   28.9   21.8   22.6   22.5   23.3   24.1
3H   24.7   25.7   25.4   26.3   27.1   21.0   21.9   21.7   22.6   23.4

4H 2H   21.4   22.5   22.1   23.1   23.9   19.1   20.2   19.8   20.8   21.6

12H   29.4   30.4   30.1   31.0   31.8   20.1   21.0   20.8   21.7   22.5
8H   28.3   29.3   29.0   29.9   30.7   20.1   21.0   20.7   21.7   22.5
6H   27.3   28.3   28.0   28.9   29.7   19.9   20.9   20.6   21.6   22.4
4H   25.5   26.6   26.2   27.2   28.0   19.6   20.6   20.2   21.3   22.0
3H   23.9   25.0   24.5   25.6   26.3   19.0   20.1   19.6   20.7   21.4

2H 2H   20.8   22.0   21.4   22.6   23.3   17.5   18.7   18.1   19.3   20.0

UGR

Geeignet für LED Röhren

Länge-L: 1530 mm
Breite-B: 70 mm
Höhe-H: 92 mm

Deckenbefestigung-DB:  mm
Pendelbefestigung-PB:  mm

LKn:  mm
LKu:  mm
LKuKn:  mm

11 F IP 20

 Mittwoch, 29. Februar 2012
 Donnerstag, 01. Januar 1970
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Datenblatt 2062W 2T58 1lg / ind VVG

Lichtbandleuchte freistrahlend

Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie

Produktbeschreibung
Lichtbandleuchte freistrahlend, 2-flammig. Komplette
Einheit mit: Trageschiene TR50W und Leuchteneinsatz
aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet,
5-Leiter-Verdrahtung 1,5 qmm und anteiligem Zubehör.
Geeignet für Lager, Produktionsstätten und Großmärkte.
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Raumabmessungen LängenansichtQueransicht
X Y

8H   30.8   31.2   31.7   32.1   33.1   26.1   26.5   26.9   27.3   28.4
6H   29.7   30.2   30.5   31.0   32.0   25.5   25.9   26.3   26.8   27.8

12H 4H   27.5   28.1   28.3   28.9   29.9   24.1   24.7   24.9   25.5   26.5

12H   31.7   32.1   32.5   32.9   34.0   25.5   25.9   26.3   26.7   27.8
8H   30.6   31.1   31.4   31.9   32.9   25.2   25.6   26.0   26.5   27.5
6H   29.6   30.1   30.4   30.9   31.9   24.8   25.3   25.6   26.1   27.1

8H 4H   27.5   28.1   28.3   28.9   29.9   23.7   24.3   24.5   25.1   26.1

12H   30.6   31.2   31.4   32.0   33.0   22.9   23.5   23.7   24.3   25.3
8H   29.8   30.4   30.6   31.2   32.2   22.8   23.4   23.6   24.2   25.2
6H   29.0   29.6   29.7   30.4   31.4   22.6   23.3   23.4   24.0   25.0
4H   27.1   27.9   27.9   28.7   29.6   22.0   22.8   22.8   23.5   24.4
3H   25.2   26.0   25.9   26.7   27.6   21.2   22.1   22.0   22.8   23.7

4H 2H   21.6   22.6   22.3   23.3   24.1   19.5   20.4   20.2   21.1   22.0

12H   29.1   29.9   29.8   30.7   31.6   20.5   21.3   21.2   22.1   23.0
8H   28.4   29.3   29.1   30.0   30.9   20.4   21.3   21.2   22.0   22.9
6H   27.6   28.6   28.4   29.3   30.1   20.3   21.2   21.0   21.9   22.8
4H   26.1   27.0   26.8   27.7   28.6   19.9   20.9   20.6   21.6   22.5
3H   24.3   25.3   25.0   26.0   26.8   19.4   20.4   20.1   21.1   21.9

2H 2H   21.0   22.1   21.7   22.8   23.6   17.9   19.1   18.6   19.7   20.5

UGR

Geeignet für LED Röhren

Länge-L: 1530 mm
Breite-B: 102 mm
Höhe-H: 92 mm

Deckenbefestigung-DB:  mm
Pendelbefestigung-PB:  mm

LKn:  mm
LKu:  mm
LKuKn:  mm

11 F IP 20

Erstellt: Mittwoch, 08. Februar 2012
Letzte Änderung: Montag, 07. November 2011
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