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LED Strahler Modular (Plus Version)

Modular aufgebaute Strahler Serie.
LED Hallenstrahler zur Ausleuchtung von Industriehallen. Durch den � exiblen Aufbau des Strahlers 
kann nahezu jede Beleuchtungssituation realisiert werden. 

In einem Strahler werden von 2 bis 7 Modulen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben 
verbaut. Jedes Modul ist komplett in sich abgeschlossen und einsatzbereit. Die einzelnen Module 
werden mit Doppel-Kupplungen einzeln und wasserdicht mit dem Netzteil verbunden und sind 
jederzeit Auswechselbar (Hot-Plug Technologie).

Der Hallenstrahler kann sowohl direkt als auch abgependelt montiert werden.

Ausgereifte Kühlung über das komplette Gehäuse sorgt für eine Lebensdauer von 
> 50.000 Stunden (L70)

Optional können die Strahler auch mit dimmbaren Netzteilen (1-10V) 
ausgeliefert werden. Dies bietet z.B. die Möglichkeit einer tageslichtabhängigen Steuerung.

Der komplette Strahler hat eine Schutzart IP67 (Schmutz und Wasser - Module IP 68) und IK09 
(Schlag und Erschütterung)

5 Jahre Hersteller-Garantie

Dimmbar

Zerti� zierte Netzteile
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LED Strahler Modular (Plus Version)
Technische Daten

MH2+ MH3+ MH4+ MH5+ MH6+ MH7+
Betriebsspannung AC 90V-305V
LED Strom 700mA
Module (18 LEDs pro 
Modul)

2 3 4 5 6 7

Systemverbrauch 80W 120W 160W 200W 240W 280W
LED Verbrauch 74W 110W 147W 184W 220W 257W
Lumen/Watt Strahler 110lm/W
Lumen/Watt LED 125lm/W
Leuchten Lumen 
output

8800lm 13200lm 17600lm 22000 26400 30800

Junction Temperatur <70°C
Abstrahlwinkel 12° | 25° | 40° | 60° | 90° | 30° x 60°
Farbtemperaturen 3000K | 4100K | 5300K | 6000K
CRI RA > 70 (6000K)
LEDs Philips LUXEON T
Arbeitsumgebung Zwischen -40°C und +50°C, 10% bis 90%RH
Lagertemperatur Zwischen -40°C und +50°C
LED Lebenszeit > 50.000 Stunden
Gehäusematerial Alluminium
Maße 430mm x  

340mm x  
335mm

510mm x 
340mm x 
335mm

590mm x 
340mm x 
335mm

670mm x 
340mm x 
335mm

750mm x 
340mm x 
335mm

830mm x 
340mm x 
335mm

Überspannungsschutz 4kV
Zerti�kate CE, ROHS, TÜV Rheinland
Schutzklassen IP68 Module, IP 67 Netzteile, IK09 Komplettsystem
Garantie 5 Jahre
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LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 90° Modul

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 2 Of 8

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 90°-18

SPEC.:5000K 1010

MFR.: 

TYPE:LED Flood Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1898A P:40.50W PF:0.9677  Lamp Flux:4426x1 lm
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AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.9 DEG
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0.00 0.01 0.03 0.09 0.19 0.33 0.46 0.51 0.49 0.52 0.62 0.61 0.49 0.33 0.18 0.08 0.03 0.00

0.00 0.03 0.14 0.36 0.63 0.88 1.04 1.14 1.18 1.19 1.21 1.20 1.12 0.81 0.48 0.24 0.07 0.01

0.00 0.07 0.32 0.78 3.02 6.11 5.52 4.66 4.19 4.65 6.21 8.53 10.3 6.14 1.31 0.44 0.12 0.01

0.01 0.11 0.55 2.93 14.9 20.2 22.2 25.2 26.9 27.5 26.7 24.7 23.3 18.9 4.86 0.75 0.17 0.02

0.01 0.15 0.85 6.72 21.5 27.1 32.4 36.6 38.4 38.7 37.5 34.2 29.4 24.5 9.95 1.13 0.23 0.02

0.01 0.20 1.19 10.1 24.3 33.0 40.3 42.6 42.3 42.5 43.1 41.4 34.8 26.5 14.2 1.70 0.28 0.02

0.01 0.24 1.49 12.7 25.1 35.6 40.2 39.5 38.5 38.6 39.8 40.7 36.6 27.1 16.7 2.38 0.32 0.02

0.02 0.25 1.69 13.8 25.5 34.9 36.2 34.7 34.2 34.4 35.1 36.7 35.4 27.5 17.4 3.04 0.36 0.02

0.02 0.25 1.84 14.4 25.8 33.9 34.0 32.8 32.4 32.7 33.3 34.5 34.2 27.6 17.5 3.44 0.37 0.02

0.02 0.25 1.78 14.3 25.7 33.7 33.9 32.7 32.2 32.6 33.1 34.2 34.0 27.6 17.3 3.39 0.37 0.02

0.02 0.24 1.53 13.6 25.3 34.3 35.4 34.1 33.6 33.9 34.2 35.5 34.8 27.3 16.8 2.94 0.36 0.02

0.02 0.22 1.27 12.2 24.7 34.9 39.0 37.9 36.9 37.0 38.0 39.2 36.0 26.7 15.9 2.32 0.33 0.02

0.01 0.18 0.99 9.21 24.0 32.8 40.1 41.8 41.2 41.4 42.3 41.0 34.7 25.9 13.3 1.71 0.29 0.02

0.01 0.15 0.73 5.65 21.2 27.3 32.8 36.7 38.1 38.5 37.6 34.3 29.3 24.0 9.37 1.18 0.23 0.02

0.01 0.12 0.52 2.52 14.4 20.7 22.4 25.5 27.5 27.9 26.6 24.1 22.9 18.5 4.42 0.77 0.17 0.02

0.01 0.07 0.33 0.78 3.32 7.22 6.66 5.50 4.93 5.31 6.80 9.32 11.4 6.48 1.33 0.46 0.13 0.01

0.00 0.03 0.15 0.38 0.68 0.95 1.09 1.14 1.15 1.17 1.21 1.28 1.23 0.85 0.49 0.25 0.07 0.01

0.00 0.01 0.04 0.10 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62 0.64 0.66 0.63 0.52 0.35 0.20 0.09 0.03 0.00

4.98 0.00

11.7 0.00

62.4 47.8

240 237

339 337

399 396

395 393

371 369

359 357

357 355

364 362

383 380

391 388

337 334

239 236

70.0 55.5

12.1 0.00

5.61 0.00

0.18

0.00

2.59

0.00

15.4

4.23

121

115

281

277

384

380

424

419

433

427

435

428

439

432

444

438

442

437

410

406

317

313

162

157

26.3

15.1

3.92

0.00

0.31

0.00

4341 ---

4247---

one-half-peak spread: U:21.4,D:20.8 , L:21.2,R:6.0NEMA Beam Type: Type 7 x 6 (H x V)

DATA OF LAMP Eff:109.27lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

AVAILABILITY(%)

Avai. FLUX(lm)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

  @50%(H,V)

T35R 1X18

40.5047

220

4426

1

220.5

1544

95.9

4247

100.0

4426

120,120DEG

H( ) Range:-90 -  90DEG
H( ) Interval:  0.5DEG

V(B) Range:-180 - 180DEG
V(B) Interval:  0.5DEG




Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.4DEG Humidity:63%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-06-29 Remarks:
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LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 60° Modul
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 60°-18

SPEC.:5000K 3560

MFR.: 

TYPE:LED Flood Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1898A P:40.58W PF:0.9699  Lamp Flux:4694x1 lm

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd

V 0.0DEG PLAN,62.1deg

UNIT:cd

H 0.0DEG PLAN,61.5deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):61.8 DEG
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0.01 0.08 0.23 0.27 0.33 0.46 0.58 0.66 0.66 0.66 0.73 0.73 0.61 0.47 0.46 0.58 0.39 0.11

0.04 0.52 1.05 0.81 0.70 1.11 1.44 1.54 1.52 1.52 1.55 1.63 1.43 0.86 0.66 1.13 0.86 0.17

0.11 0.90 1.54 0.83 1.55 3.54 4.68 5.47 5.60 5.63 5.60 5.14 4.06 2.78 0.91 0.95 1.10 0.23

0.16 1.15 1.42 0.99 3.93 7.23 8.83 9.74 10.3 10.3 9.85 8.99 7.67 5.37 1.78 0.69 1.16 0.28

0.21 1.34 1.05 1.56 6.53 10.5 14.1 17.4 19.4 19.5 17.9 14.8 11.2 7.76 3.38 0.67 1.03 0.33

0.24 1.41 0.83 2.57 8.88 13.2 19.3 28.7 37.1 38.4 31.8 21.9 14.2 9.56 4.96 0.80 0.86 0.36

0.27 1.34 0.77 3.82 10.5 17.0 31.8 56.8 77.2 81.8 66.3 39.6 20.3 11.4 6.28 1.01 0.75 0.39

0.29 1.25 0.81 4.80 11.8 22.6 52.4 88.3 103 105 97.2 66.6 29.8 13.4 7.22 1.22 0.70 0.41

0.30 1.22 0.85 5.47 12.7 27.2 67.5 100 109 110 105 81.9 37.9 15.1 7.76 1.37 0.68 0.41

0.30 1.22 0.85 5.52 12.9 27.3 68.7 101 110 111 105 82.4 38.3 15.4 7.86 1.34 0.69 0.42

0.29 1.25 0.81 4.92 11.9 22.4 53.9 92.9 107 108 99.2 68.1 31.1 13.9 7.31 1.15 0.73 0.41

0.27 1.33 0.78 4.03 10.5 16.9 32.0 59.9 82.7 86.2 70.1 42.2 21.3 11.6 6.14 0.95 0.81 0.39

0.24 1.41 0.82 2.77 8.89 13.1 19.2 29.4 39.0 41.2 34.1 23.0 14.7 9.68 4.66 0.78 0.97 0.36

0.21 1.34 1.00 1.69 6.71 10.6 14.3 17.8 20.1 20.7 19.0 15.4 11.3 7.83 3.01 0.70 1.17 0.32

0.16 1.13 1.33 1.02 4.13 7.22 8.68 9.39 9.91 10.2 10.1 9.63 8.18 5.32 1.51 0.84 1.28 0.27

0.11 0.89 1.50 0.83 1.63 3.43 4.55 5.20 5.46 5.61 5.53 4.92 4.16 2.48 0.88 1.26 1.16 0.23

0.04 0.52 1.10 0.94 0.73 1.22 1.63 1.64 1.63 1.66 1.81 1.97 1.63 0.93 0.93 1.43 0.87 0.17

0.01 0.08 0.27 0.33 0.37 0.53 0.68 0.78 0.86 0.89 0.86 0.80 0.66 0.50 0.58 0.68 0.43 0.10

8.01 0.00

18.5 0.00

50.6 0.00

89.8 22.9

149 129

235 223

427 418

608 600

685 677

690 682

626 617

448 439

244 232

153 134

90.2 27.3

49.8 0.00

20.8 0.00

9.41 0.00

3.25

0.00

18.4

0.00

17.0

0.00

43.2

14.7

115

88.6

205

180

404

379

627

600

741

712

759

731

682

655

490

464

259

233

134

107

66.3

36.6

17.6

0.00

15.6

0.00

5.36

0.00

4602 ---

4202---

one-half-peak spread: U:30.1,D:31.7 , L:28.3,R:28.0 NEMA Beam Type: Type 6

DATA OF LAMP Eff:115.67lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

AVAILABILITY(%)

Avai. FLUX(lm)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

  @50%(H,V)

T35R 1X18

40.581

220

4694

1

220.5

3693

89.5

4202

100.0

4694

62,62DEG

H( ) Range:-90 -  90DEG
H( ) Interval:  0.5DEG

V(B) Range:-180 - 180DEG
V(B) Interval:  0.5DEG




Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.1DEG Humidity:70%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-06-27 Remarks:
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LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 40° Modul
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 40°-18

SPEC.:5000K 3540

MFR.: 

TYPE:LED Flood Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1906A P:40.65W PF:0.9674  Lamp Flux:4736x1 lm
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AVERAGE BEAM ANGLE(50%):40.1 DEG
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0.01 0.08 0.21 0.25 0.30 0.44 0.56 0.62 0.61 0.64 0.70 0.69 0.58 0.44 0.43 0.53 0.33 0.08

0.05 0.52 0.98 0.73 0.67 1.05 1.37 1.48 1.46 1.47 1.53 1.59 1.39 0.82 0.71 1.18 0.82 0.15

0.11 0.87 1.40 0.77 1.49 3.29 4.40 5.12 5.27 5.35 5.34 4.90 4.03 2.53 0.83 1.02 1.08 0.21

0.16 1.11 1.33 0.95 3.83 6.94 8.38 9.24 9.73 9.85 9.47 8.78 7.58 5.08 1.56 0.71 1.16 0.26

0.21 1.28 1.04 1.52 6.34 10.2 13.5 16.3 17.8 17.9 16.6 14.1 10.8 7.43 3.07 0.63 1.04 0.31

0.24 1.36 0.83 2.48 8.58 12.5 17.2 23.0 27.5 27.9 23.8 18.2 12.9 9.08 4.63 0.73 0.86 0.35

0.27 1.31 0.75 3.63 10.0 14.9 23.4 38.6 57.9 62.9 44.8 25.6 15.6 10.5 5.97 0.92 0.74 0.38

0.29 1.26 0.75 4.53 11.1 17.8 34.4 78.5 130 142 101 45.0 19.5 11.7 6.96 1.12 0.67 0.39

0.29 1.24 0.79 5.13 11.8 20.3 47.0 119 183 199 153 67.6 23.3 12.5 7.51 1.28 0.65 0.40

0.29 1.25 0.79 5.15 11.8 19.8 46.2 123 189 206 158 69.4 23.7 12.7 7.56 1.27 0.66 0.40

0.29 1.28 0.76 4.57 11.2 17.5 34.1 82.0 142 156 110 48.6 19.9 12.0 7.02 1.11 0.68 0.40

0.27 1.36 0.76 3.67 10.1 15.0 23.0 39.0 62.6 69.1 50.2 27.4 15.8 10.6 6.02 0.91 0.76 0.38

0.24 1.42 0.83 2.49 8.67 12.5 16.9 23.0 28.0 28.6 24.5 18.3 13.0 9.18 4.70 0.73 0.90 0.35

0.21 1.33 1.03 1.49 6.52 10.4 13.9 16.9 18.5 18.7 17.4 14.6 11.1 7.64 3.13 0.64 1.09 0.31

0.16 1.13 1.38 0.95 3.97 7.33 8.93 9.55 9.88 10.0 9.84 9.39 8.09 5.32 1.58 0.73 1.21 0.26

0.11 0.89 1.52 0.86 1.51 3.43 4.52 5.24 5.48 5.56 5.43 4.85 4.12 2.62 0.86 1.09 1.12 0.21

0.05 0.56 1.14 0.99 0.72 1.20 1.64 1.65 1.59 1.61 1.74 1.90 1.60 0.92 0.80 1.33 0.84 0.16

0.01 0.11 0.32 0.35 0.36 0.51 0.66 0.77 0.87 0.91 0.87 0.80 0.66 0.49 0.55 0.65 0.39 0.09

7.51 0.00

18.0 0.00

48.0 0.00

86.1 0.00

140 2.82

192 101

318 252

606 553

855 807

878 829

650 596

337 272

194 105

145 6.13

89.7 0.00

49.4 0.00

20.5 0.00

9.35 0.00

3.27

0.00

18.4

0.00

16.6

0.00

40.5

0.00

109

0.00

175

51.5

300

206

593

518

891

823

964

897

735

662

382

292

194

76.5

122

0.00

63.9

0.00

16.6

0.00

15.0

0.00

5.10

0.00

4643 ---

3525---

one-half-peak spread: U:19.8,D:17.8 , L:22.1,R:17.9 NEMA Beam Type: Type 5

DATA OF LAMP Eff:116.50lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

AVAILABILITY(%)

Avai. FLUX(lm)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

  @50%(H,V)

T35R 1X18

40.6541

220

4736

1

220.5

7048

74.4

3525

100.0

4736

40,40DEG

H( ) Range:-90 -  90DEG
H( ) Interval:  0.5DEG

V(B) Range:-180 - 180DEG
V(B) Interval:  0.5DEG




Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.4DEG Humidity:72%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-06-29 Remarks:
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LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 25° Modul
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 25°-18

SPEC.:5000K 1725

MFR.: 

TYPE:LED Flood Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1900A P:40.52W PF:0.9672  Lamp Flux:4398x1 lm
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UNIT:cd

V 0.0DEG PLAN,20.9deg

UNIT:cd

H 0.0DEG PLAN,21.4deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):21.1 DEG
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AREA FLUX DIAGRAM   t   a
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0.00 0.01 0.05 0.15 0.31 0.50 0.69 0.79 0.68 0.67 0.83 0.80 0.64 0.48 0.28 0.13 0.04 0.01

0.00 0.05 0.20 0.44 0.78 1.11 1.27 1.42 1.51 1.52 1.46 1.31 1.14 0.88 0.54 0.26 0.08 0.01

0.01 0.09 0.31 0.64 1.05 1.60 1.81 1.99 2.17 2.27 2.20 2.03 1.79 1.25 0.77 0.38 0.12 0.01

0.01 0.12 0.41 0.81 1.25 1.88 2.50 2.80 2.92 3.05 3.13 3.01 2.46 1.66 1.03 0.50 0.17 0.02

0.01 0.16 0.50 0.92 1.29 1.65 2.12 2.79 3.30 3.40 3.09 2.75 2.40 1.95 1.29 0.63 0.21 0.02

0.02 0.19 0.57 0.94 1.30 1.73 2.31 3.15 4.12 4.18 3.36 2.70 2.31 2.02 1.50 0.76 0.25 0.03

0.02 0.23 0.61 0.95 1.39 2.07 3.94 9.09 13.6 14.0 9.66 4.29 2.35 1.91 1.58 0.87 0.28 0.03

0.02 0.25 0.63 0.99 1.54 2.67 9.32 28.0 143 180 74.1 11.2 2.98 1.84 1.56 0.95 0.31 0.04

0.02 0.26 0.64 1.04 1.68 3.55 14.3 92.9 493 683 238 18.5 4.07 1.87 1.54 0.99 0.32 0.04

0.02 0.26 0.64 1.04 1.70 3.56 14.4 98.1 455 622 239 18.0 4.23 1.87 1.50 0.98 0.32 0.04

0.02 0.25 0.61 0.98 1.60 2.77 10.0 30.8 137 170 61.2 10.5 3.33 1.81 1.44 0.92 0.31 0.04

0.02 0.23 0.59 0.94 1.43 2.24 4.40 11.2 17.2 17.9 11.8 5.39 2.37 1.73 1.38 0.83 0.28 0.03

0.02 0.20 0.56 0.90 1.30 1.83 2.53 3.61 5.27 5.55 4.09 2.72 2.03 1.67 1.32 0.74 0.25 0.03

0.02 0.18 0.52 0.88 1.21 1.57 2.02 2.72 3.24 3.35 2.91 2.27 1.85 1.60 1.19 0.64 0.22 0.03

0.01 0.14 0.47 0.82 1.18 1.65 2.39 2.82 2.90 2.91 2.87 2.65 2.07 1.49 1.00 0.53 0.18 0.02

0.01 0.10 0.37 0.70 1.09 1.64 1.82 1.88 1.93 1.98 1.98 1.96 1.82 1.26 0.80 0.42 0.14 0.02

0.00 0.05 0.22 0.48 0.87 1.24 1.41 1.56 1.62 1.61 1.56 1.43 1.26 0.96 0.60 0.30 0.10 0.01

0.00 0.01 0.06 0.17 0.39 0.62 0.87 1.12 1.10 1.07 1.17 1.00 0.75 0.56 0.32 0.14 0.04 0.01

7.04 0.00

14.0 0.00

20.5 0.00

27.7 0.00

28.5 0.00

31.4 0.00

66.9 0.00

459 334

1556 1473

1462 1380

434 307

80.1 0.00

34.6 0.00

26.4 0.00

26.1 0.00

19.9 0.00

15.3 0.00

9.40 0.00

0.26

0.00

2.79

0.00

7.97

0.00

13.8

0.00

21.3

0.00

33.9

0.00

78.1

0.00

297

149

1290

1187

1718

1620

662

539

92.5

0.00

39.9

0.00

26.8

0.00

19.6

0.00

11.0

0.00

3.62

0.00

0.43

0.00

4319 ---

3495---

one-half-peak spread: U:8.2,D:10.3 , L:12.2,R:8.9 NEMA Beam Type: Type 3

DATA OF LAMP Eff:108.54lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

AVAILABILITY(%)

Avai. FLUX(lm)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

  @50%(H,V)

T35R 1X18

40.5166

220

4398

1

220.5

28261

79.5

3495

100.0

4398

21,21DEG

H( ) Range:-90 -  90DEG
H( ) Interval:  0.5DEG

V(B) Range:-180 - 180DEG
V(B) Interval:  0.5DEG




Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.5DEG Humidity:68%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-06-29 Remarks:



WSH GmbH
Kölner Strasse 58 | 51645 Gummersbach | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 12° Modul

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 2 Of 8

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 12°-18

SPEC.:5000K 1908

MFR.: 

TYPE:LED Flood Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1901A P:40.55W PF:0.9676  Lamp Flux:4265x1 lm
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V 0.0DEG PLAN,11.8deg

UNIT:cd

H 0.0DEG PLAN,11.6deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):11.7 DEG
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0.01 0.04 0.14 0.33 0.67 1.15 1.58 1.63 1.39 1.43 1.79 1.85 1.44 0.93 0.54 0.28 0.10 0.02

0.01 0.11 0.40 0.83 1.30 1.91 2.63 2.93 2.83 2.87 2.97 2.71 2.03 1.41 0.94 0.51 0.18 0.03

0.02 0.18 0.61 1.20 1.91 2.77 3.77 4.89 5.59 5.69 5.24 4.30 3.30 2.29 1.39 0.71 0.25 0.04

0.03 0.25 0.79 1.66 3.22 4.92 5.98 6.90 7.27 7.27 6.85 6.09 5.19 3.86 1.98 0.89 0.30 0.05

0.04 0.28 0.89 2.02 3.65 4.71 5.31 6.01 6.59 6.70 6.21 5.36 4.68 3.93 2.34 1.06 0.34 0.05

0.04 0.31 1.02 2.32 3.77 4.68 5.74 7.31 8.71 8.88 8.04 6.32 5.00 3.98 2.65 1.23 0.39 0.06

0.05 0.34 1.16 2.58 4.11 5.61 7.81 11.8 18.0 19.6 14.1 9.20 6.24 4.41 2.91 1.40 0.43 0.06

0.05 0.38 1.28 2.72 4.32 6.70 11.2 29.9 75.6 88.0 41.6 15.1 7.95 4.80 3.03 1.53 0.47 0.07

0.05 0.39 1.36 2.80 4.41 7.38 16.1 69.1 424 584 105 23.8 9.18 5.00 3.08 1.60 0.49 0.07

0.05 0.39 1.36 2.80 4.41 7.44 16.8 72.8 504 695 109 24.7 9.44 5.04 3.07 1.60 0.49 0.07

0.05 0.38 1.29 2.72 4.30 6.95 12.3 35.9 97.0 112 46.3 17.3 8.55 4.89 3.00 1.52 0.47 0.07

0.05 0.34 1.16 2.58 4.11 5.90 8.64 14.4 23.6 25.7 17.9 10.7 6.84 4.53 2.87 1.40 0.43 0.06

0.04 0.30 1.01 2.31 3.81 5.05 6.29 8.35 10.3 10.7 9.49 7.13 5.45 4.09 2.64 1.23 0.38 0.06

0.04 0.27 0.85 1.94 3.49 4.53 5.16 6.14 6.91 7.06 6.50 5.46 4.60 3.74 2.31 1.05 0.33 0.05

0.03 0.23 0.69 1.56 3.06 4.38 5.07 5.80 6.11 6.13 5.80 5.19 4.52 3.57 1.94 0.85 0.29 0.05

0.02 0.18 0.55 1.15 2.07 3.09 4.04 5.03 5.53 5.58 5.15 4.38 3.56 2.57 1.43 0.66 0.24 0.04

0.01 0.12 0.40 0.83 1.35 1.96 2.61 2.96 2.96 3.00 3.03 2.74 2.14 1.54 0.95 0.50 0.18 0.03

0.01 0.05 0.15 0.38 0.72 1.17 1.57 1.76 1.74 1.76 1.89 1.82 1.46 0.99 0.60 0.31 0.11 0.02

15.3 0.00

26.6 0.00

44.2 0.00

63.5 0.00

60.2 0.00

70.4 0.00
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1258 1044
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78.7 0.00

60.4 0.00

55.3 0.00

45.3 0.00

27.3 0.00

16.5 0.00

0.59

0.00
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0.00

15.1

0.00

32.7

0.00

54.7

0.00

80.3

0.00

123

0.00

294

12.7

1209

957

1592

1353

397

96.5

154

0.00

91.6

0.00

61.6

0.00

37.6

0.00

18.3

0.00

5.88

0.00

0.91

0.00

4172 ---

2419---

one-half-peak spread: U:5.2,D:6.4 , L:5.9,R:6.0 NEMA Beam Type: Type 2

DATA OF LAMP Eff:105.19lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

AVAILABILITY(%)

Avai. FLUX(lm)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

  @50%(H,V)

S35R 1X18

40.55

220

4265

1

220.5

47619

56.7

2419

100.0

4265

12,12DEG

H( ) Range:-90 -  90DEG
H( ) Interval:  0.5DEG

V(B) Range:-180 - 180DEG
V(B) Interval:  0.5DEG




Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.7DEG Humidity:69%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-06-29 Remarks:



WSH GmbH
Kölner Strasse 58 | 51645 Gummersbach | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

LED Strahler Modular (Plus Version)
Lichttechnische Daten 30°x60° Modul

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 1 Of 8

STREETLIGHT PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 30°60°-18

SPEC.:4000K 3030

MFR.: 

TYPE:LED Street Lights

DIM.: 

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:

Test:U:220.5V I:0.1895A P:40.32W PF:0.9648  Lamp Flux:4656x1 lm
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd

C90/270,38.0deg
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):66.5 DEG
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INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS
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DISTRIBUTION DIAGRAM
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DATA OF LAMP PHOTOMETRIC DATA Eff: 115.46 lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

MAXIMUM @(C,  )

  up(%)

  down(%)

  street_up(%)

  street_down(%)

  house_up(%)

  house_down(%)

76 FLASHAREA(m2)

SLI













T55R 1X18

40.3224

220

4656

1

220.5

3768

100.0

4656

180,32.0

1.9

98.1

1.0

48.8

0.9

49.3

0.00100

15.181

C Range:  0 - 360DEG
C Interval: 10.0DEG

  Range:  0 - 180DEG
  Interval:  1.0DEG



Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.281
Temperature:25.5DEG Humidity:64%

Test Distance:18.700m [K=1.0000]Operators:fengchengzhang
Test Date:2014-07-01 Remarks:

Note: SLI:Specific Luminaire Index


