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LED Stromschienenstrahler Serie TR
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LED Stromschienenstrahler Serie TR

LED Stromschienenstrahler 30W mit verstellbarem Abstrahlwinkel
1SCH-TR-1-v
Leistungsaufnahme: 30 W
Anschluss:  3-Phasen Schiene
Abstrahlwinkel:  35°-50°
Lumen:  2250 lm (3000 K), 2400 lm (4000 K)
Farbwiedergabe CRI:  >83 RA
Arbeitstemperatur:  -20° … +40° C
Lebensdauer:  30.000 Stunden
Maße:  19 cm x 15 cm x 12 cm
Durchmesser:  9,8 cm
Gewicht:  1,5 kg
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LED Stromschienenstrahler Serie TR

LED Stromschienenstrahler 60W mit verstellbarem Abstrahlwinkel
1SCH-TR-2-v 
Leistungsaufnahme:  60 W  (2 x 30 W)
Anschluss:  3-Phasen Schiene
Abstrahlwinkel:  35°-50°
Lumen:  4800 lm (4000 K)
Farbwiedergabe  CRI: >83 RA
Arbeitstemperatur:  -20° … +40° C
Lebensdauer:  30.000 Stunden
Maße:  19 cm x 26 cm x 12 cm
Durchmesser:  9,8 cm
Gewicht:  2,1 kg
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LED Stromschienenstrahler Serie TR

LED Stromschienenstrahler 40W mit verstellbarem Abstrahlwinkel
1SCH-TR-3-v
Leistungsaufnahme:  40 W 
Anschluss:  3-Phasen Schiene
Abstrahlwinkel:  35°-50°
Lumen:  3200 lm (4000 K)
Farbwiedergabe  CRI: >83 RA
Arbeitstemperatur:  -20° … +40° C
Lebensdauer:  30.000 Stunden
Maße:  22 cm x 16 cm x 12,5 cm
Durchmesser:  10,5 cm
Gewicht:  1,4 kg
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