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LED Maschinenleuchten
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LED Maschinenleuchte PL20

LED Maschinenleuchte PL20

Die PL20 ist ein robustes Linienlicht für den Einsatz in  
Maschinen und über Arbeitsplätzen.
Hier leuchtet Sie den Arbeitsplatz mit 18 Hochleistungs-LEDs 
optimal aus.
Das Aluminiumgehäuse wird einfach angeschraubt und kann 
dann um 90° gekippt werden, um die Arbeitsumgebung 
auszuleuchten.
Die LEDs werden durch eine Glasabdeckung geschützt, die 
auch lösungsmittelhaltigen Reinigern standhält.
Angeschlossen wird die 20 Watt starke Leuchte an 24 Volt DC 
entweder mittels eines hochwertigen Netzteils von „Wir sind 
heller“ - oder direkt an einen vorhandenen Anschluss.
Je nach eingesetztem Netzteil ist der Flickerfaktor äußerst 
gering. So kann die Leuchte auch in Maschinen mit schnell 
drehenden Teilen eingesetzt werden.

Egal, was Sie fertigen - die Maschinenleuchte PL20  
unterstützt Sie mit gutem Licht für Ihren Arbeitsbereich.
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LED Maschinenleuchte PL20

Technische Daten 
 
Lichttechnische Daten 
Nennlichtstrom [Lumen]: 1500 Lumen
Bemessungslichtstrom [Lumen]: 1500 Lumen
Farbtemperatur [Kelvin]: 6500K (optional 4000K)
Farbwiedergabeindex [Ra]: > 70
Lichtfarbe: ageslichtweiß (neutralweiß)
Abstrahlwinkel [°]: < 60°
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s
Startzeit [s]: < 0,5 s
 
LED Daten: 
LED (Typ): SMD
 
Elektrische Daten  
Nennleistung [Watt]:  20 W
Bemessungsleistung [Watt]: 20 W
Nennspannung [Volt]: 24V (DC)
Eingangsstrom (mA): 840 mA
Nennlebensdauer [h]: > 50.000 h
Bemessungslebensdauer [h]: > 50.000 h
Schaltzyklen: > 20.000
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70
Leistungsfaktor (PF): > 0,90
Betriebstemperatur [°C]:  -20°C bis 45°C
Lagertemperatur [°C]:  -20°C bis 75°C 
Dimmbar: Nein
Steuersignal: Nein

Material  
Gehäuse:  Aluminium
Gehäusefarbe:  schwarz
Abdeckung: Glas
Abdeckungsfarbe: klar
Quecksilberfrei: Ja
 
Zertifikate und Standards 
Zertifikate Leuchte:  CE, RoHS
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Energieeffizienzklasse (A - E) A
Gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000 h
 
Spezifikationen 
Ausrichtung: verstellbar 90°
Sockel/Fassung: nein
Typ/Form: Langleuchte
 

Abmessungen  
Maße [mm]: 580mm x 41mm x 28mm
Gewicht [kg]: 0,65
 
Lieferumfang 
Leuchtmittel [Stk]: integrierte Leuchtmittel
Leuchte [Stk}: 1

Garantie: 3 Jahre
 
Netzteil nicht im Lieferumfang 

# 1PB-ML-PL-20-24-v
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LED Maschinenleuchte Verticula
Lichtstark und flexibel. Überall, wo eine zentral montierte 
Arbeitsplatzbeleuchtung
zu unflexibel ist, kommt die Verticula zum Einsatz. 
Leuchten Sie Ihren Arbeitsplatz gezielt dort aus, wo Sie Licht 
brauchen.
Die Verticula wird zentral montiert und der Leuchtkopf kann 
dann mittels des flexiblen und robusten Dreipunkt- 
Schwenkarmes dahin geschwenkt werden, wo das Licht 
gebraucht wird.
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LED Maschinenleuchte Verticula

LED Maschinenleuchte, „Verticula“, 9,5 W, IP65, 830 Lumen, Schwenk-
arm, 5500K, tageslichtweiß, 24V DC

Lichttechnische Daten  
Nennlichtstrom [Lumen]: 830 Lumen 
Bemessungslichtstrom [Lumen]: 830lm 
Farbtemperatur [Kelvin]: 5500K 
Farbwiedergabeindex [Ra]: > 70 
Lichtfarbe: tageslichtweiß (neutralweiß) 
Abstrahlwinkel [°]: < 45° 
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s 
Startzeit [s]: < 0,5 s 
  
LED Daten:  
LED (Typ): SMD 

Elektrische Daten  
Nennleistung [Watt]:  9,5 W 
Bemessungsleistung [Watt]: 9,5 W 
Nennspannung [Volt]: 24V (DC) 
Nennlebensdauer [h]: > 50.000 h 
Bemessungslebensdauer [h]: > 50.000 h 
Schaltzyklen: > 25.000 
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70 
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70 
Leistungsfaktor (PF): > 0,90 
Betriebstemperatur [°C]:  -20°C bis 60°C 
Lagertemperatur [°C]:  -20°C bis 75°C  
Dimmbar: Nein 
Steuersignal: Nein 
  
Material  
Gehäuse:  Aluminium/PC 
Gehäusefarbe:  schwarz/grau 
Abdeckung: Glas 
Abdeckungsfarbe: klar 
Quecksilberfrei: Ja 
  

Zertifi kate und Standards 
Zertifi kate Leuchte:  CE, RoHS 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Energieeffi  zienzklasse (A - E) A+ 
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]: 9,5 kWh/1000 h 
  
Spezifi kationen  
Ausrichtung: verstellbar durch 3-Punkt-Schwenkarm 
Sockel/Fassung: nein 
Typ/Form: Schwenkarmleuchte 
  
Abmessungen  
Maße [mm]: 520mm x 130mm x 31,5 mm 
Gewicht [kg]: 0,9 
  
Lieferumfang  
Leuchtmittel [Stk]: integrierte Leuchtmittel 
Leuchte [Stk}: 1 
Garantie: 3 Jahre

# 1PB-ML-VL-09-24-v
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LED Maschinenleuchte Verticula-Magnet
Flexible Arbeitsplatzbeleuchtung auf die Spitze getrieben.
Mittels des Magnetfußes kann die Verticula-Magnet auf jeder 
magnetischen Oberfläche befestigt werden. Der Magnet wird 
über einen Schalter sicher und einfach aktiviert und  
deaktiviert. So wird die Leuchte von einer Montageposition 
einfach zur nächsten versetzt. Über den flexiblen Schwenkarm 
wird der Leuchtenkopf dann fein justiert. Bringen Sie Licht 
dorthin, wo Sie es brauchen - auch an schlecht einsehbare 
Stellen.
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LED Maschinenleuchte Verticula-Magnet

LED Maschinenleuchte, „Verticula-Magnet“, 4,5 W, IP65, 320 Lumen, 
Flexarm

Lichttechnische Daten  
Nennlichtstrom [Lumen]: 320 Lumen 
Bemessungslichtstrom [Lumen]: 320 lm 
Farbtemperatur [Kelvin]: 5500K (optional 4000K) 
Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 
Lichtfarbe: tageslichtweiß (neutralweiß) 
Abstrahlwinkel [°]: < 30° 
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s 
Startzeit [s]: < 0,5 s 
  
LED Daten:  
LED (Typ): SMD 
  

Elektrische Daten  
Nennleistung [Watt]:  4,5 W 
Bemessungsleistung [Watt]: 4,5 W 
Nennspannung [Volt]: 230V (AC) 
Nennlebensdauer [h]: > 50.000 h 
Bemessungslebensdauer [h]: > 50.000 h 
Schaltzyklen: > 25.000 
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70 
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70 
Leistungsfaktor (PF): > 0,90 
Betriebstemperatur [°C]:  -20°C bis 60°C 
Lagertemperatur [°C]:  -20°C bis 75°C  
Dimmbar: Nein 
Steuersignal: Nein 
  
Material  
Gehäuse:  Aluminium/PC 
Gehäusefarbe:  schwarz 
Abdeckung: Glas 
Abdeckungsfarbe: klar 
Quecksilberfrei: Ja 
  

Zertifi kate und Standards 
Zertifi kate Leuchte:  CE, RoHS 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Energieeffi  zienzklasse (A - E) A 
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]: 4,5 kWh/1000 h 
  
Spezifi kationen  
Ausrichtung: verstellbar durch fl exiblen Schwenkarm 
Sockel/Fassung: nein 
Typ/Form: Flexarmleuchte mit Magnet 
  
Abmessungen  
Maße [mm]: 480mm x 80mm x 70 mm 
Gewicht [kg]: 1,55 
  
Lieferumfang  
Leuchtmittel [Stk]: integrierte Leuchtmittel 
Leuchte [Stk}: 1 
Garantie: 3 Jahre 

# 1PB-ML-VLM-4-24-v
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LED Maschinenleuchte Powertube
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In Maschinen und über dem Arbeitsplatz - die Powertube 
macht einfach Licht. Sicher, robust und leistungsstark.  
Die knapp 90 cm lange LED Leuchte wird mittels 2 Winkeln 
montiert und kann dann um 360° rotiert werden. So ist 
sowohl direktes als auch indirektes Licht möglich. 
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LED Maschinenleuchte Powertube
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LED Maschinenleuchte, „Powertube“, 20W, IP65, 1900 Lumen, mit 
Anschraubhalterungen, 360° drehbar

Lichttechnische Daten  
Nennlichtstrom [Lumen]: 1900 Lumen 
Bemessungslichtstrom [Lumen]: 1900 lm 
Farbtemperatur [Kelvin]: 5500K (optional 4000K) 
Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 
Lichtfarbe: tageslichtweiß (neutralweiß) 
Abstrahlwinkel [°]: < 90° 
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s 
Startzeit [s]: < 0,5 s 
  
LED Daten:  
LED (Typ): SMD 
  

Elektrische Daten  
Nennleistung [Watt]:  20 W 
Bemessungsleistung [Watt]: 20 W 
Nennspannung [Volt]: 24V (DC) 
Nennlebensdauer [h]: > 50.000 h 
Bemessungslebensdauer [h]: > 50.000 h 
Schaltzyklen: > 25.000 
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70 
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70 
Leistungsfaktor (PF): > 0,90 
Betriebstemperatur [°C]:  -20°C bis 60°C 
Lagertemperatur [°C]:  -20°C bis 75°C  
Dimmbar: Nein 
Steuersignal: Nein 
  
Material  
Gehäuse:  Aluminium 
Gehäusefarbe:  silber 
Abdeckung: Glas 
Abdeckungsfarbe: klar 
Quecksilberfrei: Ja 

Zertifikate und Standards 
Zertifikate Leuchte:  CE, RoHS 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Energieeffizienzklasse (A - E) A+ 
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]: 20 kWh/1000 h 
  
Spezifikationen  
Ausrichtung: 360° drehbar durch Anschraubhalterungen 
Sockel/Fassung: nein 
Typ/Form: Rohrleuchte mit Halterungen 
  
Abmessungen  
Maße [mm]: 890mm x 60mm x 55 mm 
Gewicht [kg]: 1,30 
  
Lieferumfang  
Leuchtmittel [Stk]: integrierte Leuchtmittel 
Leuchte [Stk}: 1 
Garantie: 3 Jahre

# 1PB-ML-PT-20-24-v


